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前  言

  根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准起草单位:军事医学科学院放射与辐射医学研究所、广东省职业病防治院、北京市疾病预防

控制中心。
本标准主要起草人:宁静、杨国山、谢向东、周红梅、杨宇华、冯泽臣、娄云。
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车载式医用X射线诊断系统的
放射防护要求

1 范围

本标准规定了使用车载式医用X射线诊断系统进行影像诊断的放射防护要求。
本标准适用于使用车载式医用X射线诊断系统进行巡回体检和医学应急的放射防护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ128 职业性外照射个人监测规范

GBZ130 医用X射线诊断放射防护要求

GBZ186 乳腺X射线摄影质量控制检测规范

GBZ187 计算机X射线摄影(CR)质量控制检测规范

WS76 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
车载式医用X射线诊断系统 medicalX-raydiagnosticsysteminstalledonvehicle
医用X射线诊断车 medicaldiagnosticX-rayvehicle
安装有医用X射线诊断设备并可在车厢内开展X射线摄影、透视等医用X射线诊断活动或实践的

车辆。

3.2
车载式诊断X射线机 X-raydiagnosticmachineinstalledonvehicle
安装在医用X射线诊断车上的固定式X射线机,通常由X射线发生装置、X射线成像装置以及床、

台、支架等附属设备组成。按功能可分为透视车载机、摄影车载机、透视摄影车载机、乳腺摄影车载机。

3.3
车载(X射线)机房 X-rayroomonvehicle
医用X射线诊断车车厢内实施医疗照射的隔室。

3.4
临时控制区 temporarycontrolledarea
车载X射线机工作时,为限制公众照射在医用X射线诊断车外设定的有明显边界标志的临时防护

区域。
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