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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省农副产品加工机械化研究所、中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：袁长胜、陈武东、牟仁生、王丽娟、王亦南。

本标准为首次制定。
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玉米干燥技术规范

１　范围

本标准规定了玉米干燥术语和定义、基本要求、干燥技术要求、安全技术要求、干燥成品质量及检

验等。

本标准适用于批式循环粮食干燥机和连续式粮食干燥机（主要机型为顺流干燥机、横流干燥机、混

流干燥机）干燥食用玉米、淀粉发酵工业用玉米及饲料用玉米。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误表内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ１３５３　玉米

ＧＢ／Ｔ６９７０　粮食干燥机试验方法

ＧＢ／Ｔ８６１３　淀粉发酵工业用玉米

ＧＢ／Ｔ１４０９５　农产品干燥技术　术语

ＧＢ／Ｔ１６７１４　连续式粮食干燥机

ＧＢ／Ｔ１７８９０　饲料用玉米

ＬＳ／Ｔ３５０１．１　粮油加工机械通用技术条件　基本技术要求

ＪＢ／Ｔ１０２６８　批式循环谷物干燥机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０９５确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　裂纹率　狊狋狉犲狊狊犮狉犪犮犽狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲

同一批玉米样品中，胚乳出现应力裂纹的颗粒占总量的百分比。

３．２

　　粮食生活力　犵狉犪犻狀狏犻犪犫犻犾犻狋狔

粮食发芽的潜在能力或胚具有的生命力。

３．３

　　热损粒　犺犲犪狋犱犪犿犪犵犲犱犽犲狉狀犲犾

由于过热引起的玉米胚乳呈褐色或深褐色的颗粒。

４　基本要求

４．１　原粮玉米

４．１．１　玉米水分１８％～３０％，不同水分玉米应分别储存，分别干燥。同一批干燥的玉米水分不均匀度

应符合以下要求：

———玉米降水幅度小于或等于１０％，不均匀度不大于２％；

———玉米降水幅度大于１０％，不均匀度不大于３％。

４．１．２　玉米干燥前需进行清选，含杂率不大于２％，其中花丝、苞叶及玉米芯含量应不大于０．１％。
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