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前  言

GB/T20441《电声学 测量传声器》分为8个部分:
———第1部分:实验室标准传声器规范;
———第2部分:采用互易技术对实验室标准传声器声压校准的原级方法;
———第3部分:采用互易技术对实验室标准传声器的自由场校准的原级方法;
———第4部分:工作标准传声器规范;
———第5部分:工作标准传声器声压校准的比较法;
———第6部分:用于测定频率响应的静电激励器;
———第7部分:实验室标准传声器自由场灵敏度与声压灵敏度之间的差值;
———第8部分:测定工作标准传声器自由场灵敏度的比较法。
本部分为GB/T20441的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC61094-2:2009《测量传声器 第2部分:采用互易技术对实验室标

准传声器声压校准的原级方法》。
本部分还做了下列编辑性修改:
———为与系列国家标准名称一致,本部分标题增加了“电声学”;
———因原文有误,6.2中电压值改为“200.0V”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)归口。
本部分起草单位:中国计量科学研究院、中国电子科技集团公司第三研究所、北京第七九七音响股

份有限公司、常州市晨光电子仪器厂。
本部分主要起草人:何龙标、牛锋、许欢、韩捷、赵静、宋鸣、邓干成。
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电声学 测量传声器
第2部分:采用互易技术对实验室
标准传声器声压校准的原级方法

1 范围

GB/T20441的本部分规定了确定实验室标准传声器复数声压灵敏度的原级方法,为声压测量建

立一个具有可复现性的准确依据。
本部分适用于满足GB/T20441.1—2010要求的实验室标准传声器和具有相同尺寸的其他类型电

容传声器。
本部分中所有的量均以国际单位制单位表示。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20441.1—2010 电声学 测量传声器 第1部分:实验室标准传声器规范(IEC61094-1:

2000,IDT)

ISO/IECGuide98-3 测量不确定度 第3部分:测量中不确定度的表述指南[Uncerntaityof
measurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM1995)1)]

3 术语和定义

GB/T20441.1—2010、ISO/IECGuide98-3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
互易传声器 reciprocalmicrophone
线性无源的传声器,其开路的正向和逆向转移阻抗的幅值相等。

3.2
传声器声压灵敏度的相位角 phaseangleofpressuresensitivityofmicrophone
给定频率下传声器开路电压与均匀作用在膜片上的声压之间的相位角。
注:相位角以度或弧度[(°)或rad]表示。

3.3
电转移阻抗 electricaltransferimpedance
对于两只声耦合的传声器系统,用作接收的传声器的开路电压与用作发射的传声器的电端输入电

流的比值。
注1:电转移阻抗以欧姆(Ω)表示。

注2:该定义仅适用于GB/T20441.1—2010中7.2给出的接地屏蔽结构。

1)ISO/IECGuide98-3:2008是1995年出版的测量中不确定度的表述指南的再版。
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