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接入网技术要求 吉比特的无源光网络
(GPON)

1 范围

本标准规定了传输汇聚(TC)层采用GPON封装模式(GEM)的吉比特无源光网络(GPON)系统的

参考模型、设备功能结构、光网络要求、业务承载能力和性能指标、业务接口类型、PON接口、功能与协

议、保护与安全、承载同步信号、操作维护管理以及设备电气安全要求。
本标准适用于公众电信网环境下的GPON设备,专用电信网也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7611—2001 数字网系列比特率电接口特性

GB9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T9771(所有部分) 通信用单模光纤系列

GB/T17618 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

YD/T1054—2000 接入网技术要求———综合数字环路载波(IDLC)

YD/T1082—2000 接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术条件

YD/T1385—2005 基于软交换的综合接入设备技术要求

YD/T1522.1—2006 会话初始协议(SIP)技术要求 第1部分:基本的会话初始协议

YD/T1522.2—2006 会话初始协议(SIP)技术要求 第2部分:基于会话初始协议(SIP)的呼叫

控制的应用

YD/T1522.5—2006 会话初始协议(SIP)技术要求 第5部分:统一IMS网络的SIP协议

YD/T1530—2006 接入网技术要求———频谱扩展的第二代不对称数字用户线(ADSL2+)

YD/T1619—2007 宽带光接入网总貌

YD/T1949.2—2009 接入网技术要求———吉比特的无源光网络(GPON) 第2部分:物理媒质

相关(PMD)层要求

YD/T1949.3—2010 接入网技术要求———吉比特的无源光网络(GPON) 第3部分:传输汇聚

(TC)层要求

YD/T1949.4—2011 接入网技术要求———吉比特的无源光网络(GPON) 第4部分:ONT管理

控制接口(OMCI)要求

YD/T2276—2011 接入网技术要求 EPON/GPON系统承载TDM业务

YD/T2676—2013 接入网技术要求 PON系统承载频率同步和时间同步

ITU-TG.707 同 步 数 字 系 列 (SDH)的 网 络 节 点 接 口 (Networknodeinterfaceforthe
synchronousdigitalhierarchy)

ITU-TG.711—1998 话音频率的脉冲编码调制[Pulsecodemodulation(PCM)ofvoicefrequencies]

ITU-TG.723.1—1996 以5.3kbit/s和6.3kbit/s速率传输的多媒体通信的双速率语音编码器

(Dualratespeechcoderformultimediacommunicationstransmittingat5.3and6.3kbit/s)
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