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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１７６４２—１９９８《土工合成材料　非织造复合土工膜》的修订。

本标准对ＧＢ／Ｔ１７６４２—１９９８作了以下技术性修改：

———标准名称修改为《土工合成材料　非织造布复合土工膜》；

———产品规格由单位面积质量改为以标称断裂强度表示；

———产品代号由７个部分简化为５个部分；

———将原标准中表１和表２进行整合，断裂强度、撕破强力、ＣＢＲ顶破强力指标均规定具体指标，

并增加一档指标要求；

———断裂伸长率修改为标准强度对应伸长率；

———幅宽改为参考指标，单位面积质量不再作为考核指标；

———简化了外观检验；

———简化了验收规则；

———简化了包装、贮运和标志。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、山东宏祥化纤集团有限公司。

本标准主要起草人：王宝军、龚迎秋、崔占明。

本标准于１９９８年首次发布，本次为第１次修订。

Ⅰ

犌犅／犜１７６４２—２００８



土工合成材料

非织造布复合土工膜

１　范围

本标准规定了非织造布复合土工膜的产品分类、规格、代号、技术要求及品质评定、试验方法、检验

规则、包装、标志、贮运等。

本标准适用于以非织造土工布为基材，以聚乙烯、聚氯乙烯等为膜材，复合而成的非织造布复合土

工膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４６６７　机织物幅宽的测定（ＧＢ／Ｔ４６６７—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３９３２：１９７６）

ＧＢ／Ｔ１３７６０　土工布的取样和试样准备（ＧＢ／Ｔ１３７６０—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ９８６２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３７６１　土工布厚度测定方法（ＧＢ／Ｔ１３７６１—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ９８６３：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３７６２　土工布单位面积质量的测定方法（ＧＢ／Ｔ１３７６２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ９８６４：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３７６３　土工布梯形法撕破强力试验方法

ＧＢ／Ｔ１４８００　土工布顶破强力试验方法

ＧＢ／Ｔ１５７８８　土工布及其有关产品　宽条拉伸试验（ＧＢ／Ｔ１５７８８—２００５，ＩＳＯ１０３１９：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１～１６４２２．３　塑料实验室光源暴露试验方法

ＧＢ／Ｔ１６９８９　土工布　接头／接缝宽条拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９８９—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ１０３２１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７５９８　土工布　多层产品中单层厚度的测定

ＧＢ／Ｔ１７６３０　土工布及其有关产品　动态穿孔试验　落锥法

ＧＢ／Ｔ１７６３１　土工布及其有关产品　抗氧化性能的试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６３２　土工布及其有关产品　抗酸、碱液性能的试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６３３　土工布及其有关产品　平面内水流量的测定

ＧＢ／Ｔ１７６３５．１　土工布及其有关产品　摩擦特性的测定　第１部分：直接剪切试验

ＧＢ／Ｔ１７６３６　土工布及其有关产品　抗磨损性能的测定　砂布／滑块法

ＧＢ／Ｔ１７６３７　土工布及其有关产品　拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定

ＧＢ／Ｔ１７６３８　土工合成材料　短纤针刺非织造土工布

ＧＢ／Ｔ１７６３９　土工合成材料　长丝纺粘针刺非织造土工布

ＧＢ／Ｔ１７６４３　土工合成材料　聚乙烯土工膜

ＧＢ／Ｔ１９９７８　土工布及其有关产品　刺破强力的测定

ＧＢ／Ｔ１９９７９．１　土工合成材料　防渗性能　第１部分：耐静水压的测定

ＧＢ／Ｔ１９９７９．２　土工合成材料　防渗性能　第２部分：渗透系数的测定

ＦＺ／Ｔ０１０１０　涂层织物　涂层粘附强度测定方法

３　产品分类、规格及代号

３．１　产品分类

非织造布复合土工膜可按下列方法分类：
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