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城镇应急避难场所通用技术要求

1 范围

本标准规定了城镇应急避难场所的分级、选址与布局、设施和应急转换等内容。
本标准适用于用作城镇应急避难场所的公园、绿地、广场、学校操场等场地,以及地下空间(含人民

防空工程)、体育场馆、学校教室等建筑。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
应急避难场所 emergencyshelter
用于突发事件应急响应时的人员疏散和避难生活,具有应急避难生活服务设施的一定规模的场地

和建筑。

  注:公共避难场所既包括公园、绿地、广场、学校操场等场地,也包括地下空间(含人民防空工程)、体育场馆、学校教

室等建筑。

2.2
避难单元 shelterunit
应急避难场所中具有独立避难功能的空间单元。

2.3
基本设施 basicfacilities
为保障避难人员基本生活需求设置的配套设施。

2.4
一般设施 generalfacilities
为改善避难人员生活条件,在基本设施的基础上增设的配套设施。

2.5
综合设施 comprehensivefacilities
为提高避难人员的生活条件,在已有的基本设施、一般设施的基础上增设的配套设施。

3 分级

3.1 级别

应急避难场所按安置时限和功能可以分为如下三级:

a) Ⅰ级应急避难场所;

b) Ⅱ级应急避难场所;

c) Ⅲ级应急避难场所。

3.2 Ⅰ级应急避难场所的时间要求

Ⅰ级公共避难场所为长期避难场所,避难时间30d以上,具备相应的设备设施。
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