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前　　言

　　本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：施耐德电气（中国）投资有限公司、北京ＡＢＢ低压电器有限公司、浙江正泰电

器股份有限公司、杭州之江开关股份有限公司、裕德电气（厦门）有限公司、海格公司、上海河村电器有限

公司、金钟默勒电气（苏州）有限公司、南京秦淮东风电气有限公司、上海环奇电工设备有限公司、上海电

器陶瓷有限公司、上海华一电气（集团）有限公司、上海士林电器有限公司、苏州倍尔特电器有限公司。

本标准主要起草人：尹天文、刘明东、王碧云、蒋容兴。

本标准参加起草人：何才夫、包章尧、王先锋、吴玲娟、蒋小波、王殿光、郭久御、刘斌、侯敖根、

蔡志祥、林海鸥、孙旭强、林章孟、徐根龙。

Ⅰ
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模数化终端组合电器

１　适用范围

本标准适用于交流５０Ｈｚ或６０Ｈｚ，额定电压至４００Ｖ各种预定用途的组合电器，其进线开关的额

定电流不超过１２５Ａ。

本标准的目的是规定最常用的模数化终端组合电器（以下简称组合电器）的使用条件，结构和性能

要求，试验方法和检验规则、产品标志等内容。该组合电器可作用户配电及线路的过载、短路、剩余电流

和过压保护。

用于配电的组合电器适用于非专业人员使用，非专业人员不能对其进行维护。

对某些特殊用途的组合电器，除应符合本标准有关要求外，其特殊要求应满足相关的标准或由用户

与制造厂协商。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：１９８９）

ＧＢ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程：试验 Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８　电工术语　低压电器

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐漏电起痕指数的测定方法

（ｉｄｔＩＥＣ６０１１２：１９７９）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法　灼

热丝装置和通用试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２１０：２０００）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１１部分：灼热丝／热丝基本试验方法　成

品的灼热丝可燃性试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２１１：２０００）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９３３４—２００３　低压开关设备和控制设备的尺寸　在成套开关设备和控制设备中作电器机

械支承的标准安装轨（ｉｄｔＩＥＣ６０７１５：１９８１）

３　定义

本标准涉及到的大部分定义、符号、代号见ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８、ＧＢ１４０４８．１—２００６，并补充规定

下列定义。

３．１

模数化　犿狅犱狌犾犪狉

使卡装式电器的外形、安装和联结尺寸全部或部分符合规定的尺寸系列。

３．２

模数化终端组合电器　犿狅犱狌犾犪狉狋犲狉犿犻狀犪犾犮狅犿犫犻狀犪狋犻狅狀犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犲狇狌犻狆犿犲狀狋

主要用于电力线路末端，由模数化电器（以下简称电器）以及它们之间的电气，机械联结和外壳等构
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