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轴向加力疲劳试验机检定规程

1 范围

本规程适用于新制造、使用中和修理后的各种轴向加力疲劳试验机 (以下简称为试

验机)的首次检定、后续检定和使用中的检查,包括电液伺服疲劳试验机、液压脉动疲

劳试验机、机械式疲劳试验机、电磁共振式疲劳试验机的检定。

2 引用文件

JJG475—2008 电子式万能试验机

JJG762—2007 引伸计

GB/T2611—2007 试验机 通用技术要求

GB/T3075—2008 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法

ISO4965:1979 轴向加荷疲劳试验机—动态力校准—应变计技术 (Axialloadfa-
tiguetestingmachines—Dynamicforcecalibration—Straingaugetechnique)

ASTME467-2008 轴向疲劳试验系统中检定恒幅动态力的标准操作 (Standard
PracticeforVerificationofConstantAmplitudeDynamicForceinanAxialFatigueTes-
tingSystem)

ASTME1012-2005 在拉伸和压缩轴向载荷下检验试验机和试样同轴度的标准操

作 (StandardPracticeforVerificationofTestFrameandSpecimenAlignmentUnder
TensileandCompressiveAxialForceApplication)

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 循环力 cyclicforce
周期性变化的力。

3.1.2 平均循环力 meancyclicforce
循环力峰值和循环力谷值的代数平均值。

3.1.3 循环力范围 cyclicforcerange
循环力峰值和循环力谷值的代数差。

3.1.4 循环力幅 cyclicforceamplitude
循环力范围之半。

3.1.5 循环力频率 frequencyofcycleforce
力循环试验中,每秒钟内循环力变化的周期数。

3.2 符号、单位与说明

本规程使用的符号、单位与说明见表1,力循环示意见图1。
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