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前　　言

　　本标准是土工合成材料系列产品标准之一，是对ＧＢ／Ｔ１７６８９—１９９９《土工合成材料　塑料土工格

栅》的修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７６８９—１９９９，本标准与ＧＢ／Ｔ１７６８９—１９９９的主要变化如下：

———增加了引言部分；

———在适用范围中，明确规定了“本标准不适用于以塑料加筋带焊接和化学纤维或玻璃纤维材料经

编而成的土工格栅”；

———取消了“单位面积质量”和“宽度规格”的要求；

———增加了炭黑含量的要求；

———增加了蠕变性能的要求；

———增加了多肋法的试验方法；

———力学性能试验中增加了预拉力的要求；

———增加了标称伸长率项目；

———在试验方法中，对２％、５％伸长时的拉力及标称伸长率和标称强度测试方法作了修改，拉伸速

度由５０ｍｍ／ｍｉｎ改为以试样夹具间距离的２０％每分钟作为拉伸速度（ｍｍ／ｍｉｎ）；

———删除了每延米拉伸屈服力、屈服伸长率的表示方法。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准由重庆庆兰实业有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司、湖北力特土工材料有限公司、

山东泰峰塑料土工材料有限公司、坦萨土工合成材料（武汉）有限公司、南昌天高工程材料有限公司、

泰安经纬塑料有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张裕宁、李先华、刘伟、郭元生、李彬、何波、何迪春、毛显中。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７６８９—１９９９。
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引　　言

　　本标准在我国岩土工程建设中起到了重要作用；是土工合成材料系列产品标准之一，为塑料土工格

栅产品生产、供货和工程建设提供技术依据。

塑料土工格栅产品，主要用于工程建设中的土体加筋或加固材料。一般分为单向拉伸塑料土工格

栅和双向拉伸塑料土工格栅。

单向拉伸塑料土工格栅适用于挡墙、陡坡、路堤、桥台以及塌方修复等工程的加筋材料。

双向拉伸塑料土工格栅适用于公路、铁路、机场、码头等的软基处理和边坡、堤坝、护岸、道路拓宽、

公路路面、机场道面等工程的加固材料。
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土工合成材料　塑料土工格栅

１　范围

本标准规定了塑料土工格栅的术语和定义、产品分类命名及规格、要求、试验方法、检验规则和产品

标志、运输、贮存。

本标准适用于以高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）或聚丙烯（ＰＰ）为主要原料，经塑化挤出、冲孔、拉伸而成的

平面网状结构的塑料土工格栅。

本标准不适用于以塑料加筋带焊接和化学纤维或玻璃纤维材料经编而成的土工格栅。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３０２１—１９９１　聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定（热失重法）（ｎｅｑＩＳＯ６９６４：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１７６３７—１９９８　土工布及其有关产品　拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ／ＦＤＩＳ

１３４３１：１９９８）

ＱＢ／Ｔ２８５４—２００７　塑料土工格栅蠕变试验和评价方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　拉伸强度　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

在规定的试验方法和条件下，塑料土工格栅试样在外力作用下出现第一个峰值时的拉力，折算成单

位宽度上的拉力，以ｋＮ／ｍ表示。

３．２

　　标称拉伸强度　狀狅狉犿犻狀犪犾狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

相应规格产品要求的最小强度值。

３．３

　　标称伸长率　狀狅狉犿犻狀犪犾犲犾狅狀犵犪狋犻狅狀

拉伸应力达到标称强度时的应变。

３．４

　　蠕变　犮狉犲犲狆

在应力（负荷）的作用下，材料应变（变形）随时间而变化的现象。

４　产品分类命名及规格

４．１　分类

４．１．１　单向拉伸塑料土工格栅（简称单拉塑料格栅），代号为ＴＧＤＧ，见图１。

４．１．２　双向拉伸塑料土工格栅（简称双拉塑料格栅），代号为ＴＧＳＧ，见图２。
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