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突发事件应急标绘符号规范

1 范围

本标准规定了突发事件应急标绘符号的分类与编码、符号样式、符号使用方法及符号扩充原则和

方法。

本标准适用于突发事件应急标绘。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T24354 公共地理信息通用地图符号

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
突发事件 emergency
需要立即采取应对行动的突发、紧急的(通常意外的)事故或事件。

3.2 
应急 emergencyresponse
为应对突发事件所采取的措施。

3.3 
标绘符号 plottingsymbol
处理突发事件时用以标示和绘制应急管理信息的图形符号。

3.4 
危险源 hazard
可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
注:主要包括自然灾害类风险隐患区(点)、事故灾难类危险源、公共卫生类危险源、社会安全类风险隐患区(点)等

四大类。

3.5 
防护目标 protectedtarget
在突发事件发生时,由于面临风险而需要对其进行保护的对象,通常包括重要部位、关键基础设施

及其中人员等。
注:重要部位主要包括:重点政府部门、学校、科研机构、新闻广播机构、国防目标、公众聚集场所、金融机构、重要场

所、监测台站、野生动物保护管理场所、重要生态安全区、在建工程施工现场等;关键基础设施主要包括:通信系

统、公路基础设施、铁路基础设施、水运交通基础设施、民航交通设施、水利设施、电力基础设施、石油天然气设

施、城市生命线基础设施等。
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