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救生艇及吊钩释放系统定期
检验维护方法

1 范围

本标准规定了救生艇及其吊钩释放系统进行定期检验和维护的准备,检验和维护项目以及相关的

要求。
本标准适用于吊索降放式玻璃纤维增强塑料全封闭救生艇及其吊钩释放系统的定期检验和维护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB12135 气瓶定期检验站技术条件

GB13004 钢质无缝气瓶定期检验与评定

国际海上人命安全公约(SOLAS公约)

3 定期检验和维护的准备

3.1 救生艇应满足的国际公约情况

对于不同时期制造的救生艇,在技术性能上应满足SOLAS公约及海大决议在不同时期的修正案

的要求。

3.2 救生艇详细资料

3.2.1 救生艇产品证书

证书应有下列主要信息:

a) 救生艇的发证机关;

b) 救生艇的制造厂家;

c) 救生艇制造年月;

d) 救生艇的型号、尺度、额定乘员人数、总质量等参数;

e) 救生艇发动机型号;

f) 救生艇吊钩及释放机构的型号及安全工作负荷。

3.2.2 救生艇维护及检修记录

定期检验人员进行检验前,应先核查救生艇执行周检及月检的记录情况参见附录A,在确认周检和

月检被正常有效地执行后,再进行相关的检验。

3.2.3 救生艇技术资料

救生艇应有下列技术资料:
1
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