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煤和岩石物理力学性质测定方法

第３部分：煤和岩石块体密度测定方法
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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３５６１《煤和岩石物理力学性质测定方法》按部分发布，分为１６个部分：

———第１部分：采样一般规定；

———第２部分：煤和岩石真密度测定方法；

———第３部分：煤和岩石块体密度测定方法；

———第４部分：煤和岩石孔隙率计算方法；

———第５部分：煤和岩石吸水性测定方法；

———第６部分：煤和岩石含水率测定方法；

———第７部分：单轴抗压强度测定及软化系数计算方法；

———第８部分：煤和岩石变形参数测定方法；

———第９部分：煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法；

———第１０部分：煤和岩石抗拉强度测定方法；

———第１１部分：煤和岩石抗剪试验方法；

———第１２部分：煤的坚固性系数测定方法；

———第１３部分：煤和岩石点载荷强度测定方法；

———第１４部分：岩石膨胀率测定方法；

———第１５部分：岩石膨胀应力测定方法；

———第１６部分：岩石耐崩解性指数测定方法。

本部分是ＧＢ／Ｔ２３５６１的第３部分。

本部分的附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位：煤炭科学研究总院开采设计研究分院和煤炭科学研究总院检测研究分院。

本部分主要起草人：齐庆新、李纪青、毛德兵、傅京昱、张学亮。
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煤和岩石物理力学性质测定方法

第３部分：煤和岩石块体密度测定方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３５６１的本部分规定了煤和岩石块体密度测定中涉及的术语和定义、密封法和量积法所需

的仪器和测定步骤。

本部分适用于煤和岩石块体密度的测定。密封法适用于所有煤和岩石，量积法适用于能加工成规

则试件的煤或岩石。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２３５６１的本部分。

２．１

煤块体密度　犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔狅犳犮狅犪犾

煤试件质量与其体积的比值。

２．２

岩石块体密度　犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔狅犳狉狅犮犽

岩石试件质量与其体积的比值。

２．３

天然块体密度　狀犪狋狌狉犪犾犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔

试件在天然含水状态下的块体密度。

２．４

自然块体密度　狊狆狅狀狋犪狀犲狅狌狊犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔

试件制备后，在下部贮水的干燥器内存放（１～２）ｄ的块体密度。

２．５

干块体密度　犱狉狔犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔

试件在（１０５～１１０）℃温度下干燥２４ｈ后的块体密度。

２．６

饱和块体密度　狊犪狋狌狉犪狋犲犱犫犾狅犮犽犱犲狀狊犻狋狔

试件在饱和水状态下的块体密度。

３　密封法

３．１　仪器设备

主要仪器设备有：

ａ）　烘箱；

ｂ）　干燥箱；

ｃ）　熔蜡锅；

ｄ）　天平：感量（最小分度值）０．０１ｇ；

ｅ）　真空抽气装置，见图１，真空泵要求能达到０．００１ＭＰａ（约７ｍｍＨｇ）；

ｆ）　水中称量装置，见图２；
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