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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T27685—2011《便携式铝合金梯》。本标准与GB/T27685—2011相比,除编辑性

修改外主要技术变化如下:
———修改了适用范围(见第1章,2011年版的第1章);
———修改了规范性引用文件(见第2章,2011年版的第2章);
———修改了术语和定义(见第3章,2011年版的第3章);
———修改了产品的“结构类型”,在产品结构类型中增加了梯子的等级,删除了“梯段长度”,增加了

工作长度,修改了梯总长度(见4.1.1,2011年版的4.1.1);
———修改了图示说明(见4.1.1,2011年版的4.1.2);
———增加了梯子表面处理类型及膜层代号(见4.1.2);
———删除了标记及示例(见2011年版的4.1.3);
———删除了“最小实测壁厚宜不小于1.2mm”的规定(见2011年版的4.2.1.1);
———删除了室温力学性能(见2011年版的4.2.1.2和附录A);
———增加了“质量保证”(见4.2);
———修改了铝合金梯结构及性能要求,并将结构要求纳入“质量保证”,性能要求纳入“性能”(见4.2

和4.3,2011年版的4.3和4.4);
———增加了铝合金梯的循环载荷性能(见4.3.1、4.3.2);
———增加了折梯的踏板穿透性能、意外折叠性能(见4.3.2);
———删除了材料试验方法(见2011年版的5.1);
———修改了铝合金梯性能检验方法(见第5章,2011年版的5.2和5.3);
———修改了检查和验收内容(见6.1.2,2011年版的6.1.2);
———修改了组批要求(见6.2,2011年版的6.2);
———增加了检验分类(见6.3);
———修改了检验项目的规定(见6.4,见2011年版的6.3和6.4);
———修改了取样规定(见6.5,2011年版的6.5);
———修改了检验结果的判定(见6.6,2011年版的6.6);
———修改了“标志、包装、运输、贮存及质量证明书”内容(见第8章,2011年版的第8章);
———修改了“订货单(或合同)内容”(见第9章,2011年版的第9章);
———增加了“装箱文件”(见第10章)。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位:苏州弗莱恩集团有限公司、浙江乐祥铝业有限公司、国标(北京)检验认证有限公

司、广东省工业分析检测中心、浙江奥鹏工贸有限公司、福建祥鑫铝业股份有限公司、广东高登铝业有限

公司、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、广东豪美新材股份有限公司、广东兴发铝业有限公司、天津新

艾隆科技有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、广东华昌铝厂有限公司、广东永利坚铝业有限公司、

山东南山铝业股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司、福建南平铝业股份有限公司。
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本标准主要起草人:钱学明、陈伟、赵林祥、韩小磊、詹浩、陈妙仁、金祥龙、黄建华、梁小霞、徐世光、
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便 携 式 铝 合 金 梯

1 范围

本标准规定了便携式铝合金梯的要求、检验方法、检验规则、可追溯性、标志、包装、运输、贮存、质量

证明书、订货单(或合同)及装箱文件等内容。
本标准适用于家庭使用的以铝合金为主材制造的铝合金单梯、铝合金延伸梯(二节和三节延伸梯)、

铝合金折梯和铝合金组合梯等便携式铝合金梯(以下简称梯子)。
本标准不适用于梯凳及特殊行业用的专用梯(如消防梯、屋顶梯和移动式梯)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T871 扁圆头铆钉

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3195 铝及铝合金拉制圆线材

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T6892—2015 一般工业用铝及铝合金挤压型材

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17889.1—2012 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸

GB/T17889.2—2012 梯子 第2部分:要求、检验和标志

GB/T17889.3—2012 梯子 第3部分:使用说明书

3 术语和定义

GB/T17889.1—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
便携式铝合金梯 portablealuminiumalloyladder
用人力搬运和安放的铝合金梯。

3.2
便携式铝合金单梯 portablealuminiumalloysingleladder
由一个梯段构成,长度不可调节的倚靠式铝合金梯(以下简称单梯,如图1所示)。

3.3
便携式铝合金延伸梯 portablealuminiumalloystretchingladder
由两个梯段或三个梯段构成,长度可以调节的倚靠式铝合金梯(以下简称延伸梯,如图2所示)。

3.4
便携式铝合金折梯 portablealuminiumalloyfoldingladder
梯段用铰链或关节联接,不同梯段经组合,可以作为单用折梯(单侧攀爬折梯、两侧攀爬折梯)或两

用折梯(两侧攀爬折梯和单梯两用的折梯)的铝合金梯(以下简称折梯,如图3、图4所示)。
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