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白光犔犈犇灯用稀土黄色荧光粉试验方法

第１部分：光谱性能的测定
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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３５９５—２００９《白光ＬＥＤ灯用稀土黄色荧光粉试验方法》共分６个部分：

———第１部分：光谱性能的测定；

———第２部分：相对亮度的测定；

———第３部分：色品坐标的测定；

———第４部分：热稳定性的测定；

———第５部分：ｐＨ值的测定；

———第６部分：电导率的测定。

本部分为第１部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本部分由杭州远方光电信息有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、大连路明发光科技股份有限

公司参加起草。

本部分主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本部分参加起草人：李倩、胡运生、夏威。
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白光犔犈犇灯用稀土黄色荧光粉试验方法

第１部分：光谱性能的测定

１　范围

本部分规定了４４０ｎｍ～４８０ｎｍ蓝光激发白光ＬＥＤ灯用稀土黄色荧光粉光谱性能的测定方法。

本部分适用于４４０ｎｍ～４８０ｎｍ蓝光激发白光ＬＥＤ灯用稀土黄色荧光粉光谱性能的测定。

２　方法原理

以氙灯为光源，经激发单色仪分光，以一定波长的光激发样品，样品发出的光经光谱检测仪（器）测

得发射光谱。同理，固定某一发射波长测得激发光谱。

３　仪器

３．１　荧光分光光度计：精度±０．５ｎｍ。

３．２　稳压电源：电压稳定度优于１％。

３．３　激发光谱测量范围：２００ｎｍ～８００ｎｍ，发射光谱测量范围：３８０ｎｍ～７８０ｎｍ。

４　测试步骤

４．１　仪器校正

参照仪器使用说明书进行仪器的校正。

４．２　测试

４．２．１　把样品装入样品槽内，用平面玻璃将样品压平后，应使样品槽内每次样品质量和密实程度趋于

一致，放到样品室里。

４．２．２　在激发波长４６０ｎｍ时作发射光谱扫描，读出发射光谱主峰波长。

４．２．３　用该发射光谱的峰值波长作为监测波长，作激发光谱扫描，读出激发光谱峰值波长（λｅｘ）。

４．２．４　再用该激发光谱峰值波长作为激发波长，作发射光谱扫描，读出发射光谱主峰波长（λｅｍ）。

５　测试结果表述

样品连续测试三次，取其平均值。

６　精密度

６．１　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过重复性限（狉），超过重复性限（狉）的情况不超过５％，重复性限（狉）按表１数据采用线性

内插法求得。

表１

λｅｘ／（ｎｍ） 重复性限（狉）／（ｎｍ） λｅｍ／（ｎｍ） 重复性限（狉）／（ｎｍ）

４６４．２２ １４．６４ ５３６．７６ １０．３４

　　注：重复性限（狉）为２．８×犛ｒ，犛ｒ为重复性标准差。
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