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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３６１５《铝合金建筑型材用辅助材料》分为两个部分：

———第１部分：聚酰胺隔热条

———第２部分：隔热胶

本部分为ＧＢ／Ｔ２３６１５的第１部分。

本部分是参考ＥＮ１４０２４—２００４《隔热金属型材性能要求和测试试验》中有关隔热材料的要求编

制的。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：泰诺风保泰（苏州）隔热材料有限公司。

本部分参加起草单位：宁波信高塑化有限公司、武汉市源发塑料制品有限公司、佛山市南海易乐工

程塑料有限公司、广东坚美铝型材厂有限公司、广东兴发铝业有限公司、福建省南平铝业有限公司、中国

有色金属工业华南产品质量监督检验中心、国家有色金属质量监督检验中心、国家化学建筑材料测试

中心。

本部分主要起草人：王积刚、黄日勇、卢继延、陈文泗、林洁、陈海涛、胡民强、缪明松、李扬、何耀祖、

刘玉春。
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铝合金建筑型材用辅助材料

第１部分：聚酰胺隔热条

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３６１５的本部分规定了铝合金建筑型材用隔热条的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、

运输、贮存及合同（或订货单）内容。

本部分适用于以聚酰胺为材料，挤出法成型的铝合金建筑型材用聚酰胺隔热条（以下简称隔热条）。

其他类型的隔热条可参照采用本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３６１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３—１９８６　塑料密度和相对密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１０３６　塑料　－３０℃～３０℃线膨胀系数的测定　石英膨胀计法

ＧＢ／Ｔ１０４０．１　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ１０４３．１　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验

ＧＢ／Ｔ１６３３—２０００　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合

材料

ＧＢ／Ｔ２４１１　塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

ＧＢ５２３７．１　铝合金建筑型材　第１部分：基材

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ９３４５．１—２００８　塑料　灰分的测定　第１部分：通用方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

隔热条　狋犺犲狉犿犪犾犫犪狉狉犻犲狉狊狋狉犻狆

在铝合金隔热型材中起减少热传导作用并具有结构连接作用的聚酰胺型材。

３．２

特征值　犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狏犪犾狌犲狊

根据７５％置信度对数正态分布，按９５％的保证概率计算的性能值。

４　要求

４．１　分类

４．１．１　隔热条根据截面形状（截面形状典型示例见图１）分为实心型（代号为Ｓ）和空腔型（代号为Ｋ）

两类。
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