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前　　言

　　本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、中国电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、中国电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：西安高压电器研究院、华东电网有限公司、清华大学、西安交通大

学、西安西开高压电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限

公司。

本指导性技术文件主要起草人：孙昕、顾霓鸿、丁扬、王承玉、孙岗、崔景春。

本指导性技术文件参加起草人：徐国政、刘伯涛、马志瀛、李鹏、刘兆林、张猛、王建西、韩书谟、

赵鸿飞、孙永恒、张铎、郭媛媛、崔博源。
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引　　言

　　本指导性技术文件是根据晋东南南阳荆门特高压交流试验示范工程科研成果及实践经验，参考

ＩＥＣ６２２７１１００：２００１《高压交流断路器》和ＩＥＣ１７Ａ／７２６／ＣＤ第３号修定进行制定的。
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１１００犽犞高压交流断路器技术规范

１　范围

本指导性技术文件规定了１１００ｋＶ高压交流断路器的使用条件、额定值、设计与结构、试验、选用

导则、运输、储存、安装、运行和维护等要求。

本指导性技术文件适用于设计安装在户外且运行在频率为５０Ｈｚ、标称电压为１０００ｋＶ的特高压

电力系统中的高压交流断路器。

本指导性技术文件也适用于１１００ｋＶ断路器的操动机构和其辅助设备。

除单极自动重合闸的断路器外，具有预定的极间不同期性的断路器不包含在本指导性技术文件的

范围内。

与线路串联电容器和其保护设备并联的旁路断路器不包含在本指导性技术文件的范围内。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ１９８４—２００３　高压交流断路器（ＩＥＣ６２２７１１００：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４７３—２００８　高压交流断路器的合成试验（ＩＥＣ６２２７１１０１：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求（ｅｑｖＩＥＣ６０６９４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１２０２２　工业六氟化硫（ＧＢ／Ｔ１２０２２—２００６，ＩＥＣ３７６：１９７１，ＩＥＣ３７６Ａ：１９７３，ＩＥＣ３７６Ｂ：

１９７４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３５４０　高压开关设备抗地震性能试验

３　术语和定义

ＧＢ１９８４所确立的及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

３．１

　　特高压　狌犾狋狉犪犺犻犵犺狏狅犾狋犪犵犲；犝犎犞

电力系统中交流１０００ｋＶ及以上的电压等级。

３．２

　　断口并联电容　犵狉犪犱犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狅狉犫犲狋狑犲犲狀狅狆犲狀犮狅狀狋犪犮狋狊

并联于断路器断口的各个断口上的电容器，使各个断口电压分布均匀。

３．３

　　合闸电阻　犮犾狅狊犻狀犵狉犲狊犻狊狋狅狉

在断路器断口间通过辅助触头接入的电阻，主要用于限制合闸过电压。

３．４

　　分闸电阻　狅狆犲狀犻狀犵狉犲狊犻狊狋狅狉

在断路器断口间通过辅助触头接入的电阻，主要用于限制分闸过电压。
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