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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件为GB/T1094《电力变压器》的第14部分。GB/T1094已经发布了以下部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:液浸式变压器的温升;
———第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙;
———第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则;
———第5部分:承受短路的能力;
———第6部分:电抗器;
———第7部分:油浸式电力变压器负载导则;
———第10部分:声级测定;
———第10.1部分:声级测定 应用导则;
———第11部分:干式变压器;
———第12部分:干式电力变压器负载导则;
———第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器;
———第15部分:充气式电力变压器;
———第16部分:风力发电用变压器;
———第18部分:频率响应测量;
———第23部分:直流偏磁抑制装置。
本文件代替GB/Z1094.14—2011《电力变压器 第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的

设计和应用》,与GB/Z1094.14—2011相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———对规范性引用文件进行了调整(见第2章,2011年版的第2章);
———对术语和定义进行了修改和完善(见第3章,2011年版的第3章);
———绝缘系统的数量调整为三个:常规、混合和高温(见第4章,2011年版的第5章);
———引入绕组定义来区分各类混合绝缘系统(见第3章、第4章和第5章,2011年版的第3章、第5

章和第6章);
———将均匀高温绝缘系统改为了高温绝缘系统(见第4章和第5章,2011年版的第5章和第6

章);
———对绝缘系统示例图进行了修改(见第4章,2011年版的第5章);
———将与GB/T1094.7对应的所有建议的温度限值在相应的表格中给出(见第5章和第7章,2011

年版的第6章和第8章)。
本文件使用重新起草法修改采用IEC60076-14:2013《电力变压器 第14部分:采用高温绝缘材料

的液浸式电力变压器》。
本文件与IEC60076-14:2013的技术性差异及原因如下:
———第1章中增加了本文件所规范的主要技术内容;
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用 修 改 采 用 国 际 标 准 的 GB/T1094.1代 替 了IEC60076-1、GB/T1094.2代 替 了
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IEC60076-2、GB/T1094.5代替了IEC60076-5、GB/T1094.16代替了IEC60076-16、

GB2536代 替 了IEC60296、GB/T4109 代 替 了IEC60137、GB/T10230.1 代 替 了

IEC60214-1、GB/T18494.1代替了IEC61378-1、GB/T18494.2代替了IEC61378-2、

NB/SH/T0945代替了IEC61099;
● 增加引用了NB/T10199;

———将IEC原文3.19的术语和定义的内容调整到本文件8.2.2中,并将注1和注2的内容调整为

正文;
———6.1中增加了“天然酯应满足NB/T10199的要求”,以符合我国的实际情况;
———D.2的“D部分:”列项中增加了“MV:中压绕组”,以符合我国的实际情况。
本文件还做了下列编辑性修改:
———用GB/T1094.7—2008和GB/T11021—2014分别代替了IEC60076-7和IEC60085,并将其

由规范性引用文件调整为参考文献;
———将3.3的“注1:见IEC60085”调整为“[来源:GB/T11021—2014,3.11,有修改]”;
———删除了3.6中的注2;
———将图A.1说明中的R2=0.9835更正为R2=0.9835;
———将表A.2的数据用GB/Z1094.14—2011中表2的内容代替;
———删除了A.5第2段第1句话“IEC61100提供了按照燃点和热值对绝缘液体进行分类的规

则”;
———将表A.3的“天然酯”由第6行调整为第5行;
———将图C.1下边正文第2段中所提及的“图C.4”更正为“图C.6”;
———将D.4的示例2和示例4中的“第三绕组”调整为“中压绕组”;
———对参考文献进行了调整,删除了在正文未被引用的文件,将IEC60050(allparts)改为

IEC60050-212:2010,增加了IEEEC57.100和GB/T1094.6。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
本文件起草单位:国网河南省电力公司电力科学研究院、沈阳变压器研究院股份有限公司、中国电

力科学研究院有限公司、广东中鹏电气有限公司、新华都特种电气股份有限公司、特变电工衡阳变压器

有限公司、云南变压器电气股份有限公司、镇江天力变压器有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公

司、正泰电气股份有限公司、山东电力设备有限公司、吴江变压器有限公司、广东康德威电气股份有限公

司、成来电气科技有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、西安西电变压器有限责任公司、浙江江山

变压器股份有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司、重庆望变电气(集团)股份有限公司、杜邦(中国)
研发管理有限公司。

本文件主要起草人:王吉、刘杰、蔡胜伟、张显忠、司学振、韩宝家、宗宝峰、杨涛、苏钟焕、杨宏伟、
李云、马旭平、邓海生、张成飞、林灿华、王文光、郑国培、张栋、聂三元、姜振军、鲁玮、付刚、姚伟、徐帮恒、
方明、陈荣勤。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为:
———2011年首次发布为GB/Z1094.14—2011;
———本次为第一次修订。
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引  言

  电力变压器标准的制定,是为了给电力变压器建立一套最佳的评价准则,为电力变压器从生产材料

选择、产品设计、产品生产、产品检验、产品选用及 运 行 维 护 等 方 面 所 需 的 注 意 事 项 提 供 指 导。

GB/T1094旨在确立适用于电力变压器的设计、制造、试验方法、运行维护等方面的遵循原则和相关规

则,拟由14个部分构成。
———第1部分:总则。目的在于确立适用于各类电力变压器设计制造和生产试验等所需要遵循的

总体原则和相关规则。
———第2部分:液浸式变压器的温升。目的在于确立适用于各类液浸式电力变压器有关温升方面

的技术要求和试验方法。
———第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙。目的在于确立适用于各类液浸式电力变压

器有关绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙方面的技术要求和绝缘试验方法。
———第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则。目的在于确立适用于各类

电力变压器和电抗器有关雷电冲击试验和操作冲击试验方面的技术要求和试验方法。
———第5部分:承受短路的能力。目的在于确立适用于各类电力变压器有关承受短路能力方面的

技术要求和承受短路能力试验方法。
———第6部分:电抗器。目的在于确立适用于各类电抗器的技术要求和试验要求。
———第7部分:油浸式电力变压器负载导则。目的在于对各类油浸式电力变压器有关带负载运行

时提供指导。
———第10部分:声级测定。目的在于确立适用于各类电力变压器和电抗器有关声级方面的技术要

求和声级测定试验方法。
———第10.1部分:声级测定 应用导则。目的在于对各类电力变压器和电抗器有关声级测定方面

提供指导。
———第11部分:干式变压器。目的在于确立适用于各类干式电力变压器的技术要求和试验要求。
———第12部分:干式电力变压器负载导则。目的在于对各类干式电力变压器有关带负载运行时提

供指导。
———第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器。目的在于确立适用于各类采用高温绝缘

材料的液浸式变压器的技术要求和试验要求。
———第15部分:充气式电力变压器。目的在于确立适用于各类充气式电力变压器的技术要求和试

验要求。
———第16部分:风力发电用变压器。目的在于确立适用于各类风力发电用变压器的技术要求和试

验要求。
———第18部分:频率响应测量。目的在于确立适用于各类电力变压器有关频率响应方面的技术要

求和频率响应测量试验方法。
———第23部分:直流偏磁抑制装置。目的在于确立适用于各类直流偏磁抑制装置的技术要求和试

验要求。

GB/T1094通过14个部分明确了各类电力变压器和电抗器等产品的技术要求和试验要求,给出

了具体的试验程序、试验方法及运行指导。通过确立各类产品明确的范围、术语、技术要求和试验方法

等,让生产者、使用者及相关试验人员能够更加清晰、准确地进行操作,从而设计、制造高质量的产品,更
好地促进贸易、交流和技术合作,并为我国电网的正常运行提供保障。
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本文件对采用高温绝缘材料的液浸式变压器进行了标准化规定。作为一个系统,固体绝缘包括广

泛的不同热性能材料。绝缘和冷却液体也各不相同,从矿物油到一些其他液体都有一定的热性能差异。
本文件并不是孤立的,而是建立在GB/T1094系列的其他部分所提供的信息和导则的基础上。因

此,本文件遵循两项指导原则。第一项原则是,液浸变压器是众所周知的,并在GB/T1094系列的其他

部分有很好的定义。因此,除非有引用价值,或为强调或比较的目的而适当的重复以外,本文件不再重

复这些变压器的细节内容。
第二项原则是,在GB/T1094.2所规定的温度范围内工作的常规液浸式变压器所使用的材料(通

常为牛皮纸、纸板、木材、矿物油、油漆和清漆)是众所周知的,并被认为是传统的。所有其他绝缘材料,
无论是固体还是液体,其热性能均高于传统绝缘系统中所使用的材料,都被认为是高温的。因此,为了

便于比较,本文件中将传统绝缘系统定义为“常规”绝缘系统,并将这些传统绝缘系统的热极限作为参

考,以说明其他高温系统之间的差异。
本文件同样对负载、过载、试验和组部件等进行了规定。筛选后的“常规”变压器的信息资料,仅用

于比较或强调的目的。其他信息直接参考相关文件。
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电力变压器 第14部分:采用高温
绝缘材料的液浸式电力变压器

1 范围

本文件规定了采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器的术语和定义、绝缘系统、温升限值、部件和

材料、设计时的特殊考虑、需要的信息、铭牌及补充信息、试验、监视、诊断和维护。
本文件适用于下列工作温度高于常规限值且采用高温绝缘材料或高温绝缘材料与常规绝缘材料相

组合的液浸式变压器类产品:
———符合GB/T1094.1的电力变压器;
———符合GB/T18494系列标准的变流变压器;
———符合GB/T1094.16的风力发电用变压器;
———电弧炉变压器;
———符合GB/T1094.6的电抗器。
采用高温绝缘材料的其他类型变压器和电抗器可参考本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1094.1 电力变压器 第1部分:总则(GB/T1094.1—2013,IEC60076-1:2011,MOD)

GB/T1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升(GB/T1094.2—2013,IEC60076-2:

2011,MOD)

GB/T1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力(GB/T1094.5—2008,IEC60076-5:

2006,MOD)

GB/T1094.16 电力变压器 第16部分:风力发电用变压器(GB/T1094.16—2013,IEC60076-
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