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前  言
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由中国通信标准化协会归口。
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基于以太网方式的无源光网络
(EPON)技术要求

1 范围

本标准规定了传输速率为千兆比特的基于以太网方式的无源光网络(EPON)系统的参考模型、业
务承载能力和性能指标、接口类型(CT)、系统功能与协议、操作维护管理以及设备电气安全等方面的要

求,并对EPON系统的PMD子层、RS子层以及 MPCP、OAM协议进行了详细规范。
本标准适用于公众电信网环境下的EPON设备,专用电信网也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7611 数字网系列比特率电接口特性

GB9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T9771(所有部分) 通信用单模光纤

GB/T17618 信息技术设备抗扰度限值和测量方法

YD/T1054 接入网技术要求 综合数字环路载波(IDLC)

YD/T1082 接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术要求和试验方法

YD/T1385 基于软交换的综合接入设备技术要求

YD/T1522.1 会话初始协议(SIP)技术要求 第1部分:基本的会话初始协议

YD/T1522.2 会话初始协议(SIP)技术要求 第2部分:基于会话初始协议(SIP)的呼叫控制的

应用

YD/T1530 接入网技术要求 频谱扩展的第二代不对称数字用户线(ADSL2+)

YD/T1619 宽带光接入网总貌

YD/T1996(所有部分) 接入网技术要求 第二代甚高速数字用户线(VDSL2)

YD/T2275—2011 接入网技术要求 宽带用户接入线路(端口)标识

YD/T2277—2011 接入网技术要求 无源光网络(PON)光链路监测与诊断

ITU-TG.707 同步数字系列(SDH)的网络节点接口[Networknodeinterfaceforthesynchronous
digitalhierarchy(SDH)]

ITU-TG.711 话音频率的脉冲编码调制[Pulsecodemodulation(PCM)ofvoicefrequencies]

ITU-TG.723.1 以5.3kbit/s和6.3kbit/s速率传输的多媒体通信的双速率语音编码器(Dual
ratespeechcoderformultimediacommunicationstransmittingat5.3and6.3kbit/s)

ITU-TG.729 使用共轭结构代数码线形预测激励(CS-ACELP)的8kbit/s语音编码[Codingof
speechat8kbit/susingconjugate-structurealgebraic-code-excitedlinearprediction(CS-ACELP)]

ITU-TG.975 海底系统的前向纠错(Forwarderrorcorrectionforsubmarinesystems)

ITU-TH.248.1 网关控制协议(Gatewaycontrolprotocol)

ITU-TY.1291 分组网络中支持业务质量(QoS)的结构框架(Anarchitecturalframeworkfor
supportofqualityofserviceinpacketnetworks)
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