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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T4292—2007《氟化铝》,与GB/T4292—2007相比,主要技术变化如下:
———规范性引用文件中GB/T1250修改为GB/T8170(见第2章,2007年版第2章);
———原牌号AF-0、AF-1、AF-2、AF-3修改为3个牌号:AF-0、AF-1、AF-2(见3.1,2007年版3.1);
———将表1中:AF-1中的SiO2 修改为0.32;AF-2中的F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、SO42-、烧减量修改

为60.0、31.0、0.60、0.35、0.10、0.60、2.5(见3.2,2007年版3.2)。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准主要起草单位:湖南有色氟化学集团有限公司、多氟多化工股份有限公司、云南云铝涌鑫铝

业有限公司。
本标准主要起草人:朱崇高、黎志坚、彭颂生、侯红军、闫春生、车立志、赵瑞敏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4292—1984、GB/T4292—1999、GB/T4292—2007。
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氟  化  铝

1 范围

本标准规定了氟化铝的要求、试验方法、检测规则、包装、标志、运输、贮存以及订货单(或合同)
内容。

本标准适用于由氟化氢或氟硅酸与氢氧化铝作用而制得的氟化铝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T581(所有部分) 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

3 要求

3.1 牌号

氟化铝产品牌号以2个英文字母加短横线“-”再加1位阿拉伯数字的形式表示,共分为3个牌号:

AF-0、AF-1、AF-2。字母AF为氟化铝标识代号(AF为氟化铝英文名称AluminiumFluoride每个单词

的第一个字母);数字为顺序号。

3.2 化学成分和物理性能

氟化铝的化学成分和物理性能指标应符合表1的规定。需方对化学成分和物理性能有特殊要求,
由供需双方协商确定后,在订货单(或合同)中具体注明。

表1 化学成分和物理性能指标

牌号

化学成分(质量分数)

%
物理性能

F Al Na SiO2 Fe2O3 SO42- P2O5 烧减量
松装密度

g/cm3

不小于 不大于 不小于

AF-0 61.0 31.5 0.30 0.10 0.06 0.10 0.03 0.5 1.5

AF-1 60.0 31.0 0.40 0.32 0.10 0.60 0.04 1.0 1.3

AF-2 60.0 31.0 0.60 0.35 0.10 0.60 0.04 2.5 0.7

3.3 外观质量

氟化铝为白色粉末。产品中不应有尺寸大于10mm的结块。
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