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前  言
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不透性石墨浸渍耐蚀作业技术规范

1 范围

本标准规定了石墨元件浸渍耐蚀作业的技术要求、检验和验收、标记、贮存和管理等。
本标准适用于以下石墨设备的不透性石墨元件的浸渍作业:

a) 最大工作压力≤2.4MPa;

b) 石墨壁温度在-70℃~400℃之间。
本标准不适用于下列石墨容器:

a) 核能装置中的石墨容器;

b) 浇铸类石墨设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13465.1 不透性石墨材料试验方法 第1部分:力学性能试验方法总则

GB/T13465.2 不透性石墨材料试验方法 第2部分:抗弯强度

GB/T13465.3 不透性石墨材料试验方法 第3部分:抗压强度

GB/T13465.7 不透性石墨增重率和填充率试验方法

GB/T21921 不透性石墨材料抗拉强度试验方法

HG/T2060 浸渍石墨增重率和填孔率试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
不透性石墨 imperviousgraphite
现行工业层面上(最大工作压力≤2.4MPa,-70℃~400℃条件下)不渗透气、液相的石墨材料。
注:浸渍石墨、压型(包括挤压和模压)石墨、浇注石墨和复合石墨。

3.2
浸渍石墨 impregnatedgraphite
将有机或无机液体材料(浸渍剂)压入石墨材料的空隙中,使其固化而形成。
注:常见的有酚醛浸渍石墨、呋喃浸渍石墨、聚四氟乙烯浸渍石墨、水玻璃浸渍石墨等。

3.3
浸渍剂 impregnationagent
用于浸渍碳或石墨材料孔隙中,并通过固化工艺使碳或石墨材料不渗透的材料。
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