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工作测振仪检定规程

1 范围

本规程适用于0.1Hz~10kHz频率范围内的工作测振仪的首次检定、后续检定和

使用中的检验。

2 概述

工作测振仪 (以下简称测振仪)一般是由振动传感器、放大器和指示或记录装置组

成的测振系统。

3 计量性能要求

3.1 传感器 (或测振仪)参考灵敏度

参考灵敏度是在参考频率点所标定的位移灵敏度、速度灵敏度或加速度灵敏度,其

校准扩展不确定度为2% (k=3)。

3.2 测振仪的频率响应

配压电加速度传感器:±5%;
配其他传感器:±10%。

3.3 测振仪的幅值非线性度

配压电加速度传感器:±5%;
配其他传感器:±10%。

4 通用技术要求

4.1 外观

测振仪应具有铭牌,并标有名称、型号、编号、 标志、制造厂及出厂日期。

4.2 随仪器所带附件,如专用电缆、测头、安装螺钉等应齐全完好。

4.3 传感器的安装基面应光滑平整、安装螺孔应完好无损。

4.4 调整机构应调节自如、自锁性好,所附各种指示器的示值应醒目、清楚。

5 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。

5.1 检定条件

5.1.1 实验室环境条件

5.1.1.1 温度:(20±5)℃
5.1.1.2 相对湿度:≤80%
5.1.1.3 电源电压的变化应在额定电压的±10%的范围内。

5.1.1.4 室内无腐蚀性介质、无明显的干扰振源和电磁场。
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