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润滑系统 术语和图形符号

1 范围

本标准界定了润滑系统的术语和图形符号。
本标准适用于科研、工程技术文件、出版物中润滑系统的术语表达和图形符号的表示。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T786.1—2009 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处

理的图形符号

GB/T6567.2—2008 技术制图 管路系统的图形符号 管路

GB/T6567.3—2008 技术制图 管路系统的图形符号 管件

GB/T6567.4—2008 技术制图 管路系统的图形符号 阀门和控制元件

3 润滑系统术语

3.1 基本术语

3.1.1
润滑系统 lubricationsystem
向机械设备的摩擦副(3.1.10)供送润滑剂(3.1.4)的系统。

3.1.2
稀油润滑系统 oillubricationsystem
采用润滑油(3.1.5)作为润滑剂(3.1.4)的润滑系统(3.1.1)。

3.1.3
干油润滑系统 greaseslubricationsystem
采用润滑脂(3.1.6)作为润滑剂(3.1.4)的润滑系统(3.1.1)。

3.1.4
润滑剂 lubricant
用以降低摩擦副(3.1.10)的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。

3.1.5
润滑油 bubeoil
矿物油、合成油等液体类润滑剂(3.1.4)。

3.1.6
润滑脂 greases
油脂状半固体塑性类润滑剂(3.1.4)。
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