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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T23755—2009《三相组合式电力变压器》,与GB/T23755—2009相比,主要技术

变化如下:
———对于110kV和220kV级的三相组合式电力变压器,增加了40000kVA和50000kVA的容

量规格及性能参数(见6.1.1和6.1.2);
———增加了330kV级三相组合式电力变压器相关的容量规格及性能参数(见6.1.3);
———对110kV、220kV和500kV级的三相组合式电力变压器的性能参数进行了修改,空载损耗

和负载损耗约分别平均下降了20%和5%,空载电流约分别平均下降了20%(见6.1,2009年

版的6.1);
———对部分性能参数表中的电压和短路阻抗等参数值进行了修改(见表2~表13及表17,2009年

版的表2~表13及表17);
———对技术要求进行了统一修改(见第7章和第8章,2009年版的第7章)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
本标准起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、云南变压器电气股份有限公司、特变电工衡阳

变压器有限公司、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、山东输变电设备有限公司、特变电工沈阳

变压器集团有限公司、西安西电变压器有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司、江苏华鹏变压

器有限公司、中国电力科学研究院有限公司、特变电工股份有限公司新疆变压器厂、广东电网有限责任

公司电力科学研究院、明珠电气股份有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、浙江江山变压器股

份有限公司、广东中鹏电气有限公司、国网河南省电力公司电力科学研究院。
本标准主要起草人:章忠国、彭惠、宁澔如、高树国、谈翀、徐思华、孙战库、李洪秀、庄杰、付超、

马旭平、孙银年、林春耀、蔡定国、雷园园、姜振军、陈剑飞、王伟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T23755—2009。

Ⅲ

GB/T23755—2020



三相组合式电力变压器

1 范围

本标准规定了额定容量为40000kVA及以上、系统标称电压为110kV~500kV、额定频率为

50Hz的三相组合式电力变压器的术语和定义、使用条件、产品型号、基本参数、结构要求、技术要求、铭
牌、允许偏差、检验规则及方法、标志、起吊、包装、运输、安装和贮存。

本标准适用于运输条件或布置场地受限制的变电站或发电厂使用的油浸式三相组合式电力变

压器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB/T1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

GB/T1094.7 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

JB/T501 电力变压器试验导则

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T10088 6kV~1000kV级电力变压器声级

3 术语和定义

GB/T1094.1和GB/T2900.95界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单元 unit
包含一个独立磁路的单相器身和油箱,并可独立运输的部分。

3.2
相间管道 phase-to-phasepipe
连接三个单元电气、油路的管道。

3.3
三相组合式电力变压器 three-phasesite-combinedpowertransformer
将共用一个储油柜且安装在同一个基础上的三个单元,通过相间管道进行连接的三相电力变压器。
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