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前　　言

本标准对应于国际海事组织（ＩＭＯ）海上环境保护委员会 ＭＥＰＣ．１０７（４９）决议———《修订的船舶机

舱舱底水防污染设备指南和技术条件》，与 ＭＥＰＣ．１０７（４９）决议一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４７９５—１９９９《船用舱底油污水分离装置》，与 ＧＢ／Ｔ４７９５—１９９９相比主要差

异如下：

———修改了标准名称。

———删去“型式”、“型号”和“标记示例”。

———增加了试验液体Ｃ，即油水乳化液。增加了对乳化液的试验程序。

———试验台架和试验流程图做了改进。删去原清洗剂适应性部分。

———制定了制备乳化稳定的试验液体Ｃ的严格程序。

———删去清洗剂试验和滤油元件浸泡试验。

———修改了含油量分析方法。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七○四研究所。

本标准主要起草人：顾培砋、陈志斌。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４７９５—１９８４（所有部分），ＧＢ／Ｔ４７９５—１９９９。
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１５狆狆犿舱底水分离器

１　范围

本标准规定了１５ｐｐｍ舱底水分离器（以下简称分离器）的分类、要求、试验方法、检验规则以及标

志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于额定处理量为０．１ｍ３／ｈ～５０ｍ３／ｈ的分离器的设计、制造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５６９　船用法兰　连接尺寸和密封面

ＧＢ／Ｔ２５０１　船用法兰连接尺寸和密封面（四进位）

ＧＢ／Ｔ１１０３７　船用铺锅炉及受压容器强度和密性试验方法

ＣＢ３２５０　船舶辅机电气控制设备通用技术条件

ＣＢ／Ｔ３８６９　船用油污水分离装置　管状电加热器技术条件

ＩＳＯ９３７７２：２０００　水质　烃油指数的测定　第２部分：溶剂萃取法和气相色谱法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

等运动取样　犻狊狅犽犻狀犲狋犻犮狊犪犿狆犾犻狀犵

样品以出水管的平均流速进入取样管的取样。取样可以用控制取样时间来达到，取样时间按公式

（１）计算。

狋＝
犞犚２

犙狉２
…………………………… （１）

式中：

狋———取样时间的数值，单位为秒（ｓ）；

犞———样品容积的数值，单位为毫升（ｍＬ）；

犚———装置水管的半径的数值，单位为厘米（ｃｍ）；

犙———装置水管中的流量的数值，单位为毫升每秒（ｍＬ／ｓ）；

狉———取样管内半径的数值，单位为厘米（ｃｍ），狉＝０．３ｃｍ。

３．２

狆狆犿　狆犪狉狋狊狆犲狉犿犻犾犾犻狅狀

水所含油量的百万分比，按体积计。

４　分类

分离器的额定处理量系列值为：０．１０ｍ３／ｈ、０．２５ｍ３／ｈ、０．５０ｍ３／ｈ、１．００ｍ３／ｈ、２．００ｍ３／ｈ、

３．００ｍ３／ｈ、４．００ｍ３／ｈ、５．００ｍ３／ｈ、１０．００ｍ３／ｈ、２５．００ｍ３／ｈ、５０．００ｍ３／ｈ。
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