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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

本部分为ＧＢ７０００《灯具》的第２８部分，ＧＢ７０００系列标准现有２２个，到本部分出版之日，已出版

的ＧＢ７０００系列标准如下：

ＧＢ７０００．１—２００７　灯具　第１部分：一般要求与试验

ＧＢ７０００．２—２００８　灯具　第２２２部分：特殊要求　应急照明灯具

ＧＢ７０００．４—２００７　灯具　第２１０部分：特殊要求　儿童用可移式灯具

ＧＢ７０００．５—２００５　道路与街路照明灯具安全要求

ＧＢ７０００．６—２００８　灯具　第２６部分：特殊要求　带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具

ＧＢ７０００．７—２００５　投光灯具安全要求

ＧＢ７０００．９—２００８　灯具　第２２０部分：特殊要求　灯串

ＧＢ７０００．１７—２００３　限制表面温度灯具安全要求

ＧＢ７０００．１８—２００３　钨丝灯用特低电压照明系统安全要求

ＧＢ７０００．１９—２００５　照相和电影用灯具（非专业用）安全要求

ＧＢ７０００．２０１—２００８　灯具　第２１部分：特殊要求　固定式通用灯具

ＧＢ７０００．２０２—２００８　灯具　第２２部分：特殊要求　嵌入式灯具

ＧＢ７０００．２０４—２００８　灯具　第２４部分：特殊要求　可移式通用灯具

ＧＢ７０００．２０７—２００８　灯具　第２７部分：特殊要求　庭园用的可移式灯具

ＧＢ７０００．２０８—２００８　灯具　第２８部分：特殊要求　手提灯

ＧＢ７０００．２１１—２００８　灯具　第２１１部分：特殊要求　水族箱灯具

ＧＢ７０００．２１２—２００８　灯具　第２１２部分：特殊要求　电源插座安装的夜灯

ＧＢ７０００．２１３—２００８　灯具　第２１３部分：特殊要求　地面嵌入式灯具

ＧＢ７０００．２１７—２００８　灯具　第２１７部分：特殊要求　舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）

用灯具

ＧＢ７０００．２１８—２００８　灯具　第２１８部分：特殊要求　游泳池和类似场所用灯具

ＧＢ７０００．２１９—２００８　灯具　第２１９部分：特殊要求　通风式灯具

ＧＢ７０００．２２５—２００８　灯具　第２２５部分：特殊要求　医院和康复大楼诊所用灯具

本部分等同采用ＩＥＣ６０５９８２８：２００７《灯具　第２８部分：特殊要求　手提灯》。

本部分对ＩＥＣ６０５９８２８：２００７作了如下编辑性修改：

———１０．１中的“可以重新接线的手提灯应装配Ｘ型连接的软缆或软线。”改成“可以重新接线的手

提灯应装配Ｘ型或Ｙ型连接的软缆或软线。”；“不可重新接线的手提灯应装配Ｙ型或Ｚ型连

接的软缆或软线。”改成“不可重新接线的手提灯应装配Ｚ型连接的软缆或软线。”；“除普通手

提灯以外，手提灯不应装有器具插座。提供器具插座的普通手提灯必须有机械锁紧装置。”改

成“手提灯不应装有器具插座。”。

———１０．２中删去了ＩＥＣ标准中对普通灯具外部接线截面积０．７５ｍｍ２ 的规定。

本部分应与ＧＢ７０００．１《灯具　第１部分：一般要求与试验》一起使用。

本部分替代ＧＢ７０００．１３—１９９９《手提灯安全要求》；标准号由ＧＢ７０００．１３改为ＧＢ７０００．２０８。

本部分与ＧＢ７０００．１３—１９９９的主要技术差异如下：

———标准的适用范围中增加了用钩子吊起的或搁置在某一平面的可移式灯具，适用的光源范围从
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原来的钨丝灯和管形荧光灯改为电光源（第１章）。

———一般试验要求中增加了所有样品都应经受ＧＢ７０００．１中４．１３．４ｂ）恶劣条件使用的灯具的试

验要求（２．２）。

———修改了手提灯、可以重新接线的手提灯和不可重新接线的手提灯的定义，增加了密封型手提灯

的定义（第３章）。

———灯具分类中，增加了根据使用环境的分类，并规定手提灯应分为恶劣条件使用的灯具（４．３）。

———增加了标记的要求（５．２，５．３）。

———增加了手提灯保护罩必须是绝缘材料的要求（６．１）。

———修改灯泡保护装置的要求，增加了使用管形荧光灯的手提灯保护装置的要求，并增加了实验方

法（６．２）。

———补充修改了手提灯的机械强度试验要求（６．６）。

———将Ｘ型、Ｙ型、Ｚ型连接具体应用到外部接线中（１０．１）。

———删除了外部导线的型号表格，只是规定了软缆或软线应至少使用ＧＢ５０１３中规定的型号且要

用氯丁橡胶护套线（１０．２）。

———原来普通橡胶温度限值７０℃不适用于不提供防触电保护或不用于保持防尘防水等级的手提

灯的外壳或手柄部件，现在改为不适用于不提供保护的手提灯的所有部件，增大了适用范围

（１２．３）。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会灯具标准化分技术委员会归口。

本部分主要起草单位：国家灯具质量监督检验中心、浙江晨辉照明有限公司、国家电光源质量监督

检验中心（上海）、上海时代之光照明电器检测有限公司、华荣集团有限公司。

本部分主要起草人：施晓红、陈超中、赵国松、陆光明、於立成、杨樾、李妙华。

本部分第１版ＱＢ３５９２—１９９９《手提灯》于１９９９年发布，第２版ＧＢ７０００．１３—１９９９《手提灯安全要

求》于１９９９年发布，本版是第２次修订。
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犐犈犆前言

　　１）　国际电工委员会（ＩＥＣ）是一个所有国家电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性国际标准

化组织。ＩＥＣ的宗旨是促进有关在电器和电子领域内的所有标准化问题的国际合作。为此，

ＩＥＣ除组织其他活动外，还出版国际标准、技术规定、技术报告、公众使用的规定和导则（后面

称“ＩＥＣ出版物”）。国际标准委托给技术委员会制定，任何对所讨论的问题感兴趣的ＩＥＣ国

家委员会都可以参加这个制定工作。与ＩＥＣ建立联系的国际组织、政府组织和非政府组织也

可以参加这一制定工作。ＩＥＣ按照与国际标准化组织（ＩＳＯ）达成的协议规定与其保持密切的

合作。

２）　ＩＥＣ关于技术问题的正式决议或协议，是由对该问题感兴趣的国家委员会的代表参加的技术

委员会制定的，表达了国际上尽可能接近的一致意见。

３）　ＩＥＣ出版物以推荐的方式供各国使用，在这个意义上已为ＩＥＣ国家委员会所接受。ＩＥＣ尽力

保证ＩＥＣ出版物的准确性，但ＩＥＣ不能对出版物的用途，也不对任何使用者的任何不正确的

理解负责。

４）　为了促进国际的统一，ＩＥＣ国家委员会同意在其国家和地区最大程度地采用ＩＥＣ出版物作为

其国家标准和地区标准。ＩＥＣ出版物和相应国家标准或地区标准的任何差异应在后者指明。

５）　ＩＥＣ不提供表示对某一产品认可的标识程序，对声称符合ＩＥＣ 出版物的任一产品不承担

责任。

６）　所有使用者应确保能得到本出版物的最新版本。

７）　ＩＥＣ或其首长、雇员、服务人员、办事处包括专家和技术委员会和ＩＥＣ国家委员会成员不对任

何个人伤害，财产损失或其他任何直接或间接的自然灾害或开支（包括法律费用）和由于使用

或依赖本ＩＥＣ出版物和其他ＩＥＣ出版物而增加的费用负责。

８）　应注意本出版物中列出的引用标准，使用引用标准是正确使用本出版物必不可少的。

９）　要注意这种可能性，即本ＩＥＣ出版物的某些部分涉及到专利内容。ＩＥＣ不负责验明这样的

专利。

ＩＥＣ６０５９８２８国际标准是由ＩＥＣ３４灯泡和相关产品的技术委员会的３４Ｄ灯具分技术委员会制定的。

ＩＥＣ６０５９８２８的这个整理过的版本以第２版（１９９６）［文件３４Ｄ／３９７／ＦＤＩＳ和３４Ｄ／４２７／ＲＶＤ］、第１

号修订件（２０００）［文件３４Ｄ／４７２／ＦＤＩＳ和３４Ｄ／４８２／ＲＶＤ］和第２号修订件（２００７）［文件３４Ｄ／８７５／ＦＤＩＳ

和３４Ｄ／８７７／ＲＶＤ］为基础。

因此，本版本的技术内容与基础版本和它的修订件是完全一致的，是为使用者提供方便准备的。

本版作为２．２版。

页边垂直线表示该出版物已由第１号修订件和第２号修订件修改。

直到ＩＥＣ网站公布保持该结果的日期为止，委员会决定本基础出版物和其修订件内容保持不变。

在这日期之后，本出版物将：

———重新确认；

———取消；

———被修订版替代，或

———被修订。
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灯具　第２８部分：特殊要求　手提灯

１　范围

ＧＢ７０００的本部分规定了手提灯和握在手中的或用钩子吊起的或搁置在某一平面的类似的可移式

灯具的安全要求。这些灯具使用的光源是电源电压不超过２５０Ｖ的电光源。本部分应与ＧＢ７０００．１

的有关章条一起使用。

可用翼形螺丝、夹子或磁铁固定到支架上的手提灯，以及用于检查圆桶内部之类的灯具，在本部分

涉及的范围内。

２　一般试验要求

２．１　应用ＧＢ７０００．１第０章和以下２．２的要求。ＧＢ７０００．１各章所规定的试验应按本部分列出的顺

序进行。

２．２　ＧＢ７０００．１中０．４．２第３段的规定不适用。

一般来说，试验需要４个样品，３个用于６．６的试验，第４个样品做其他试验。

所有４个样品都应同样经受ＧＢ７０００．１中第４．１３．４ｂ）恶劣条件使用的灯具的试验。

对于带有橡胶保护罩的手提灯，需要增加一个样品做１２．１的试验。

如果涉及到一批类似的手提灯，要对其中有代表性的完整的一组做规定的试验。该组应包括手提

灯和体现最不利组合的任何附件。

３　定义

应用ＧＢ７０００．１第１章和下列定义：

３．１

　　手提灯　犺犪狀犱犾犪犿狆

一种带有一个手柄和当与电源连接时打算频繁移动的一根软缆或软线的灯具。

３．２

　　可以重新接线的手提灯　狉犲狑犻狉犪犫犾犲犺犪狀犱犾犪犿狆

一种Ｘ型或Ｙ型连接的手提灯。

３．３

　　不可重新接线的手提灯　狀狅狀狉犲狑犻狉犪犫犾犲犺犪狀犱犾犪犿狆

一种Ｚ型连接的手提灯。

３．４

　　密封型手提灯　狊犲犪犾犲犱犺犪狀犱犾犪犿狆

一种所有保护罩都是密封的、并且除非破坏手提灯否则不可能更换灯泡的手提灯。

４　灯具分类

应用ＧＢ７０００．１第２章和下列４．１、４．２和４．３的要求。

４．１　按防触电保护型式，手提灯应分为Ⅱ类或Ⅲ类。

４．２　按软缆或软线连接的方式，手提灯应分为：

“可重新接线的手提灯”，或

“不可重新接线的手提灯”。
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