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前　　言

　　本标准修改采用美国材料与试验协会标准 ＡＳＴＭＤ１０９４００（２００５）《航空燃料水反应标准试验方

法》。

本标准根据ＡＳＴＭＤ１０９４００（２００５）重新起草。

为了适 合 我 国 国 情，本 标 准 在 采 用 ＡＳＴＭ Ｄ１０９４００（２００５）时 进 行 了 修 改。本 标 准 与

ＡＳＴＭＤ１０９４００（２００５）的主要差异是：

———本标准的引用标准采用了我国相应的国家标准和行业标准。

为使用方便，本标准还做了如下编辑性修改：

———删除了第１３章的关键词。

———按照我国标准的编写格式对ＡＳＴＭＤ１０９４００（２００５）进行了文字方面的修改。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１７９３—２０００《航空燃料水反应试验法》，ＧＢ／Ｔ１７９３—２０００ 是等效采用

ＡＳＴＭＤ１０９４—９７制定的。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７９３—２０００相比的主要变化是：

———第２章中增加引用标准ＳＨ／Ｔ０６１６。

———第３章术语和定义中增加了膜、带状物、泡沫、碎片等术语。

———水反应界面评级由原来的１、１ｂ、２三个级别修改为本标准的１、１ｂ、２、３、４五个级别。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本标准主要起草人：龚冬梅、张翠君。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７９３—１９７９、ＧＢ／Ｔ１７９３—２０００。
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航空燃料水反应试验法

１　范围

本标准规定了航空汽油和航空涡轮燃料中水溶性组分的检验以及这些组分对体积变化和油水界面

影响的测定方法。

本标准采用国际单位制［ＳＩ］单位。

本标准使用中可能涉及到有危险的材料、操作和设备。本标准并未对与此有关的所有安全问题都

提出建议，用户在使用本标准前有责任制定相应的安全和保护措施，并明确其受限制的适用范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１１１７．２　爆震试验参比燃料　参比燃料正庚烷

ＧＢ／Ｔ１５８９４　化学试剂　石油醚

ＧＢ１７６０２　工业己烷

ＳＨ／Ｔ０６１６　喷气燃料水分离指数测定法（手提式分离仪法）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

膜　犳犻犾犿

未粘附在玻璃量筒壁上的半透明薄层。

３．２

带状物　犾犪犮犲

比头发状碎片粗的纤维和（或）多于１０％的交织物。

３．３

松散的带状物和／或少量浮沫　犾狅狅狊犲犾犪犮犲狅狉狊犾犻犵犺狋狊犮狌犿，狅狉犫狅狋犺（表２，３级）

燃料／缓冲溶液界面被多于１０％，但少于５０％的带状物或泡沫覆盖，但它们不会扩展到两层的任

一层。

３．４

浮沫　狊犮狌犿

比膜厚的泡沫层和／或粘在玻璃量筒壁上的泡沫。

３．５

碎片　狊犺狉犲犱

头发状的纤维，其中少于１０％被交织在一起。

３．６

界面上的碎片、带状物或膜　狊犺狉犲犱，犾犪犮犲狅狉犳犻犾犿犪狋犻狀狋犲狉犳犪犮犲（表２，２级）

燃料／缓冲溶液界面含有多于５０％清澈的气泡和／或有一些但少于１０％的碎片、带状物、膜。
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