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建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则

1 范围

本标准规定了建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测要求、试验方法、检验规则以及检测或认证报告。
本标准适用于材料或工艺参数改变后的建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29551—2013 建筑用太阳能光伏夹层玻璃

3 要求

建筑用太阳能光伏夹层玻璃因各参数变化进行重测的项目应符合下列规定,且重测项目要求应按

GB/T29551—2013中第6章对应的要求执行:

a) 当玻璃参数发生变化时应进行的重测项目见表1;

b) 当晶体硅太阳电池参数发生变化时应进行的重测项目见表2;

c) 当薄膜太阳电池参数发生变化时应进行的重测项目见表3;

d) 当中间层参数发生变化时应进行的重测项目见表4;

e) 当汇流条参数发生变化时应进行的重测项目见表5;

f) 当绝缘胶带参数发生变化时应进行的重测项目见表6;

g) 当引出端参数发生变化时应进行的重测项目见表7。
注1:玻璃为GB/T29551—2013中5.1所指的外层玻璃和内层玻璃。

注2:太阳电池为GB/T29551—2013中5.2所指的晶体硅太阳电池和薄膜太阳电池。

注3:中间层为GB/T29551—2013中5.3所指用于粘结的胶膜。

注4:汇流条为GB/T29551—2013中5.4所指的金属材料。

注5:绝缘胶带为GB/T29551—2013中5.5所指的绝缘材料。

注6:引出端为GB/T29551—2013中5.6所指的接线盒和接线盒边缘的灌装密封材料。

表1 玻璃参数的变化及对应的重测项目

参数 变化量 重测项目

厚度

a) 增加量

b) 减小量不大于20%
无

减小量大于20%

1) 外观质量

2) 尺寸允许偏差

3) 弯曲度

4) 最大功率确定

5) 耐热循环性能(50次)
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