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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ７０８６１：２０００《接触食物玻璃制品铅、镉溶出量　第１部分：测试方

法》，本标准与ＩＳＯ７０８６１：２０００的主要差异如下：

———本标准增加了耐热玻璃容器铅、镉溶出量的测定方法；

———本标准增加了试样在９８℃±１℃的温度条件下加热２ｈ±１０ｍｉｎ的萃取条件。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心。

本标准主要起草人：李美英、袁春梅。

本标准为首次制定。
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玻璃容器　铅、镉溶出量的测定方法

１　范围

本标准规定了玻璃容器铅、镉溶出量的测定方法。

本标准适用于盛装食品、药品、酒、饮用水等各类的玻璃容器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

包装玻璃容器　狆犪犮犽犻狀犵犵犾犪狊狊犺狅犾犾狅狑狑犪狉犲

用于盛装食品、药品、酒、饮用水等直接进入人体物料的玻璃或微晶玻璃容器。

３．２

扁平容器　犳犾犪狋狑犪狉犲

从容器内部最低平面至口缘水平面的深度小于２５ｍｍ的玻璃容器。

３．３

小容器　狊犿犪犾犾犺狅犾犾狅狑狑犪狉犲

容器小于６００ｍＬ的容器。

３．４

大容器　犾犪狉犵犲犺狅犾犾狅狑狑犪狉犲

容器介于６００ｍＬ和３Ｌ之间的容器。

３．５

储存罐　狊狋狅狉犪犵犲犺狅犾犾狅狑狑犪狉犲

容器大于３Ｌ的容器。

３．６

耐热玻璃容器　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲犺犲犪狋犻狀犵犵犾犪狊狊犺狅犾犾狅狑狑犪狉犲

盛装食品后进行加热的容器，如微波炉烤盘、咖啡壶、火锅等玻璃容器。

３．７

原子吸收分光光度计　犪狋狅犿犻犮犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔

通过测定被测物质基态原子对特定光谱的吸收程度来确定其含量的仪器。

３．８

原子吸收　犪狋狅犿犻犮犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀

通过对气相中基态原子的电辐射的吸收程度进行测定，获得某一原子特定的吸收光谱线。
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