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前  言
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结构和室外用木质材料产品标识

1 范围

本标准规定了结构用木质材料和室外用木质材料产品标识及其标注的基本原则和一般要求。
本标准适用于结构用木质材料和室外用木质材料产品标识的设计、制作与标注。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22102 防腐木材

GB/T22349 木结构覆面用胶合板

GB/T26899 结构用集成材

GB/T27651 防腐木材的使用分类和要求

GB/T29897 轻型木结构用规格材目测分级规则

GB50005 木结构设计标准

LY/T2383 结构用木材强度等级

LY/T2389 轻型木结构建筑覆面板用定向刨花板

3 术语和定义

LY/T2383、LY/T2389、GB/T22102、GB/T22349、GB/T26899、GB/T27651、GB/T29897和

GB50005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
结构用木质材料 structuralwoodproducts
在工程结构中作为以承重为主要目的,具有明确的力学性能指标,可满足工程设计要求的木质材

料,亦称结构材。

3.2
室外用木质材料 outdoorwoodproducts
以室外应用为主要目的,具有较好的耐腐性能、耐候性能指标,可满足工程设计要求的木质材料,亦

称室外材。

3.3
产品标识 labelofproducts
附在结构材及室外材产品或其最小包装物上,表明该产品相关信息的标签。

4 基本原则

4.1 满足现行产品标准要求的结构材或室外材产品,生产企业可自行向认证机构提出认证申请,经认

证审核通过后方可在所认证单元的产品上标注带有认证机构名称或标志的产品标识。
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