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前  言

  本标准修改采用ISO/FDIS4344:2003《电梯用钢丝绳-最低必要条件》,本标准是GB8903—1988
《电梯用钢丝绳》的修改版。

本标准根据ISO/FDIS4344:2003重新起草。为了方便比较,在资料性附录G中列出了本国家标

准条款和国际标准条款对照的一览表。在附录H中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。
本标准为强制性标准,其中,4.1条、4.3条、5.1.1.2条、5.1.2.1条、5.2.5条、5.2.6条、5.2.8.2

条中a、8.1条为非强制性条款。自本标准实施之日起,GB8903—1988《电梯用钢丝绳》废止。
本标准与GB8903—1988相比主要变化如下:
———增加了适用范围;
———增加了规范性引用文件的条款;
———增加了术语和定义;
———增加了7个结构类别(8×19S钢芯股,6×19W、6×25Fi、8×19W、8×25Fi的纤维芯或钢芯

股,6×29Fi、6×36WS的纤维芯)和13个规格(6.3 6.5 9.0 9.5 12 12.7 14 14.7 15 
17.5 18 20 20.6 单位mm)以及15个大直径规格(22 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 33 34 35 36 37 38 单位mm);

———增加了钢丝绳长度偏差:大于1000mm时为0~+2%;
———钢丝抗拉强度等级和钢丝抗拉强度级别配置的区别;
———绳芯的区别;
———增加了捻距倍数的要求;
———增加了钢丝绳最小破断拉力的范围;
———增加了预变形和后变形的必备要求;
———增加了预张拉的要求;
———强调了钢丝绳中拆股钢丝的试验条件;
———检查与试验方法、检验规则的区别;
———增加了普通类别、直径和等级钢丝绳的最小破断拉力表(附录表A.1~表A.5);
———增加了钢丝绳最小破断拉力的计算方法;
———增加了钢丝绳单位长度参考重量、公称金属截面积和外层钢丝近似直径的计算方法;
———增加了公制与英制尺寸的对比表;
———增加了订货内容。
本标准的附录A、附录B、附录E为规范性附录,附录C、附录D、附录F、附录G、附录 H为资料性

附录。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:宝钢集团上海二钢有限公司、无锡赛福天钢丝绳有限公司、天津中北钢丝绳有限

公司、布顿(天津)钢丝绳有限公司、无锡通用钢丝绳有限公司、天津第一钢丝绳有限公司、冶金工业信息

标准研究院。
本标准主要起草人:戴国樑、杨正旺、陈荣坤、李文颐、刘艳、芮小保、谷华、唐岚、殷淼、王玲君。
本标准1988年2月首次发布。
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电 梯 用 钢 丝 绳

1 范围

本标准规定了电梯用光面钢丝绳的范围、术语和定义、结构、尺寸、外形和重量及允许偏差、技术要

求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
经供需双方协议,在符合国家安全规定的前提下,也可使用其他结构、绳径和抗拉强度或镀锌的电

梯用钢丝绳。
本标准适用于载客电梯或载货电梯的曳引用钢丝绳、液压电梯用悬挂钢丝绳、补偿用钢丝绳和限速

器用钢丝绳,以及杂物电梯和在导轨中运行的人力升降机等用的钢丝绳。
本标准不适用于建筑工地升降机、矿井升降机以及不在永久性导轨中间运行的临时升降机用钢

丝绳。
附录A的表A.1至表A.5中给出了光面钢丝绳绳径、等级、类别、结构和最小破断拉力。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T228—2002eqvISO6892:1998)

GB/T238 金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T239 金属线材扭转试验方法

GB/T2104—1988 钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T8358 钢丝绳破断拉伸试验方法

GB/T8706 钢丝绳术语

GB/T8919—1996 制绳用钢丝

GB/T15030 剑麻钢丝绳芯

YB/T5198 电梯钢丝绳用钢丝

3 术语和定义

3.1
  单强度钢丝绳 singletensilerope

外层绳股的外层钢丝具有和内层钢丝相同的抗拉强度,如内层、外层钢丝全部都是1570MPa。

3.2
  双强度钢丝绳 dualtensilerope

外层绳股的外层钢丝的抗拉强度比内层钢丝低,如外层钢丝为1370MPa,内层钢丝为1770MPa。

3.3
  生产长度 productionlength

捻绳机一次装料生产的长度。

4 结构、尺寸、外形和重量

4.1 结构和直径
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