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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14532—2008《办公家具 木制柜、架》。本标准与GB/T14532—2008相比除编

辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了办公家具的定义(见2008年版的3.1);
———删除了产品命名(见2008年版的4.2);
———修改了材料要求。修改了玻璃要求,删除了人造板材要求,将“木材材质要求”改为“木制件外

观”并将内容调整到外观中(见5.1,2008年版的5.1);
———修改了外观要求。修改了木制件外观中虫蛀要求,修改了玻璃件外观(见5.2,2008年版的

5.2);
———修改了主要尺寸及其偏差要求。增加了资料柜(架)净深和层间净高、书柜(架)净深及期刊柜

(架)净深要求(见5.3,2008年版的5.3);
———修改了形状和位置公差。删除了圆度要求(见5.4,2008年版的5.4);
———删除了使用功能要求(见2008年版的5.5);
———修改了产品表面涂饰层理化性能。增加了饰面层抗冲击和色牢度要求及检验方法,增加了表

面涂层抗冲击要求及检验方法,删除了饰面层表面耐干热、表面耐冷热循环、表面涂层耐干热、
耐湿热、耐冷热温差要求及试验方法(见5.5和6.5,2008年版的5.6和6.6);

———增加了封边条表面胶合强度要求及检验方法(见5.5和6.5.3);
———删除了电镀层理化性能中粗糙度要求及检验方法(见2008年版的5.6.2和6.6.2.1);
———修改了力学性能。增加了架类稳定性要求及检验方法(见5.6和6.6.3,2008年版的5.7和

6.7);
———增加了结构安全性要求及检验方法(见5.7和6.7);
———增加了电器安全性要求及检验方法(见5.7和6.8);
———修改了检验规则中的检验项目分类(见第7章,2008年版的第7章)。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC480)归口。
本标准起草单位:国家办公用品设备质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院(国家家

具质量监督检验中心)、宁波麦高家具有限公司、全友家私有限公司、常州高力办公家具有限公司、明珠

家具股份公司、深圳市仁豪家具发展有限公司、珠海励致洋行办公家私有限公司、湖州浙桑新材料科技

有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、山东艾兰仕家具科技股份有限公司。
本标准主要起草人:郑洪连、顾强、邓超、张泓、许俊、许军、杨义林、俞海燕、王建兵、尤国忠、王小杰、

叶其明、詹先旭、陈升。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14532—1993,GB/T14532—2008;
———GB/T14533—1993。
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办公家具 木制柜、架

1 范围

本标准规定了木制柜、架类产品的分类、要求、试验方法、检验规则、产品标志、使用说明、包装、运
输、贮存。

本标准适用于图书馆、档案馆及阅览室等办公场所使用的木制柜、架类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T4893.1—2005 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T4893.8—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第8部分:耐磨性测定法

GB/T4893.9—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法

GB/T5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB7000.201 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具

GB/T10357.4—2013 家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性

GB/T10357.5—2011 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB28008—2011 玻璃家具安全技术要求

QB/T3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法
QB/T4156—2010 办公家具 电脑桌

3 术语和定义

GB/T3324界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类

4.1 按结构型式

按结构型式分为;
a) 柜类;
b) 架类;
c) 柜架组合类。
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