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前  言
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纺织品 织物最大吸水量下干燥速率的测定

1 范围

本文件描述了织物在规定条件最大吸水量下干燥速率的测试方法。
本文件适用于各类织物及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
最大吸水量 absorbentcapacity
规定条件下,试样能吸收水分的最大量。

3.2
干燥速率 dryingrate
规定条件下,单位时间内试样中水分的蒸发量。
注:干燥速率受样品组织结构、纤维成分、后整理工艺、试验大气条件和试验加水量等因素影响。

3.3
干燥时间 dryingtime
规定条件下,施加到试样中的水分全部蒸发所需要的时间。
注:本文件在试样中加入一系列不同体积的水,不同体积的水分别对应不同的干燥时间。

3.4
开始时间 starttime
在试样中加水时,试样与水接触时的时刻。

3.5
结束时间 endtime
施加到试样中的水分全部蒸发时的时刻。
注:即在温度-时间的曲线上,水分全部干燥前斜率最大部分拟合直线与水分全部干燥后曲线平缓部分拟合直线的

交点处所对应的时刻。

4 原理

在规定条件下测定试样的最大吸水量Vm,再选取体积约为Vm 的10%、25%、50%、75%和不大于
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