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前  言
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本标准起草单位:徐州徐工筑路机械有限公司、北京建筑机械化研究院、陕西建设机械股份有限公
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移动式道路施工机械
路面铣刨机安全要求

1 范围

本标准规定了路面铣刨机的安全要求及其在预定使用和可合理预见的错误使用条件下可能发生的

所有重大危险,并且规定了可消除或减小这些重大危险的适当技术措施。
本标准在GB26504的基础上补充了对路面铣刨机的具体要求。
本标准适用于路面铣刨机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3767 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T8196—2003 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T15706 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T17248.2 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 
一个反射面上方近似自由场的工程法

GB18209.1—2010 机械电气安全 指示、标志和操作 第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的

要求

GB/T20315 道路施工与养护设备 路面铣刨机 术语和商业规格

GB23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB26504—2011 移动式道路施工机械 通用安全要求

3 术语和定义

GB15706和GB/T20315界定的术语和定义适用于本文件。

4 重大危险列表

除表1所列危险外应符合GB26504—2011中附录F的规定。

表1 重大危险列表

序  号 危  险

5 振动产生的危险

5.1 手-臂振动
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