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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T16907—1997《离心泵技术条件(Ⅰ类)》,与GB/T16907—1997相比,除编辑性

修改外主要技术变化如下:
———删除了前言(见1997年版的ISO前言);
———删除了引言(见1997年版的引言);
———修改了本标准的适用范围(见第1章,1997年版的第1章);
———修改了标准的规范性引用文件(见第2章,1997年版的第2章);
———修改了对NPSHR试验使用的液体的要求(见4.1.3,1997年版的4.1.2);
———删除了参考文献ISO427:1983及其在标准中的引用(见1997年版的附录J和附录L)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国泵标准化技术委员会(SAC/TC211)归口。
本标准起草单位:上海凯士比泵有限公司、上海电力修造总厂有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限

公司、南京蓝深制泵集团股份有限公司、山东博泵科技股份有限公司、新界泵业集团股份有限公司、合肥

新沪屏蔽泵股份有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、山东双轮股份有限公司、山东颜山泵业有限公

司、浙江华泵科技有限公司、沈阳水泵研究所。
本标准主要起草人:潘再兵、潘国民、卢熙宁、陈斌、翟鲁涛、许敏田、汪细权、李茜、王家斌、韩锋杰、

陈潜、胡樊昌。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T16907—1997。

Ⅲ

GB/T16907—2014



离心泵技术条件(Ⅰ类)

1 范围

本标准规定了离心泵(以下简称泵)的术语和定义、设计、材料、工厂检查和试验、发运准备、责任。
本标准适用于较高要求条件下的工业用泵。
本标准不适用于蓄能泵,石油、重化学和天然气工业用泵。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级

GB/T3767 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T4662 滚动轴承 额定静载荷

GB/T5661 轴向吸入离心泵 机械密封和软填料用空腔尺寸

GB/T6062 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T6391 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命

GB/T7021 离心泵名词术语

GB/T7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T9113 整体钢制管法兰

GB/T9115 对焊钢制管法兰

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T15530(所有部分) 铜合金法兰

GB/T17241(所有部分) 铸铁管法兰

JB/T8097 泵的振动测量与评价方法

JB/T8098 泵的噪声测量与评价方法

ISO4863 弹性联轴器 用户和制造者提供的数据资料(Resilientshaftcouplings—Information
tobesuppliedbyusersandmanufacturing)

3 术语和定义

GB/T7021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

正常条件 normalconditions
预计的通常工作条件。

3.2
额定条件 ratedconditions
规定的保证点工作条件,包括流量、扬程、功率、效率、汽蚀余量、吸入压力、温度、密度、黏度和转速。
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