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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５６８２—２００４《农业拖拉机和机具　通用液压快换接头》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ５６８２—２００４相比主要变化如下：

———本标准将ＧＢ／Ｔ５８６２—２００４和ＪＢ／Ｔ８３０２—２０００两个标准合并；

———对“范围”进行了重新编辑；

———增加了快换接头阳接头连接螺纹规格等基本参数；

———增加了球阀阳接头的图示；

———对原标准工作要求的内容进行了重新编辑；

———增加了快换接头的性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存的要求；

———取消了原标准第２章中的表１。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ５８６２—２００４。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：张家口瑞图液压有限公司。

本标准参加起草单位：诸暨市亚中汽拖配件厂、江苏盐城市钜峰液压设备有限公司、约翰·迪尔天

拖有限公司、洛阳拖拉机研究所。

本标准主要起草人：王安、金万良、秦正国、孟宪强、徐世蓓、尚项绳、金鑫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５８６２—２００４。

Ⅰ

犌犅／犜５８６２—２００８



农业拖拉机和机具

通用液压快换接头

１　范围

本标准规定了农业拖拉机和机具用液压快换接头（以下简称接头）的术语和定义、型式尺寸和基本

参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装与贮存。

本标准适用于将拖拉机的液压动力，通过管接头频繁地连接和断开的方式传递到机具上的接头。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５８６０—２００３　液压快换接头　尺寸和要求（ＩＳＯ７２４１１：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５８６１—２００３　液压快换接头　试验方法（ＩＳＯ７２４１２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８６０６—２００３　液压快换接头　螺纹连接尺寸及技术要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

阴快换接头（简称阴接头）　犳犲犿犪犾犲犮狅狌狆犾犲狉

具有一个可以插入阳接头的孔座。

３．２

阳快换接头（简称阳接头）　犿犪犾犲犮狅狌狆犾犲狉

能插入并锁定在阴接头座孔中的接头。

４　型式尺寸和基本参数

４．１　型式尺寸

接头型式分锥阀式和球阀式，如图１所示，其尺寸应符合ＧＢ／Ｔ５８６０—２００３中Ａ系列的规定。阳

接头的螺纹连接型式均采用ＧＢ／Ｔ８６０６—２００３中Ⅱ型（内螺纹）连接型式。

ａ）锥阀式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ）球阀式

图１
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