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木质生物质固体成型燃料炉具
通用技术条件

1 范围

本标准规定了木质生物质固体成型燃料炉具的术语和定义、分类、技术要求、试验方法和检验规

则等。
本标准适用于使用木质生物质固体成型燃料(颗粒状、块状、棒状等形状)的炉具。
本标准不适用于采用炉灶分离的、全气化燃烧方式的生物质炉具。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB5468 锅炉烟尘测试方法

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB16154—2005 民用水暖煤炉通用技术条件

GB/T16155 民用水暖煤炉热性能试验方法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ/T57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木质生物质固体成型燃料炉具 forestrybiomassstove
使用木质生物质固体成型燃料,功率一般小于50kW的炉具。

3.2
额定供热量 ratedheatingload
炉具供热时,在规定单位时间内可稳定输出的热量。单位为千瓦(kW)。

3.3
热效率 thermalefficiency
炉具输出的有效热量与投入到炉具内燃料发热总量的百分比,表明炉具的热利用程度。
炊事型炉具输出的有效热量是指试验期间锅水升温和蒸发时吸收的热量。
采暖型炉具输出的有效热量是指试验期间输出的总热量,不包括排烟所含热量。
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