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前　　言

　　本标准的４．３、４．５和４．６为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准代替ＧＢ１２０２１．６—１９８９《自动电饭锅效率、保温电耗限定值及测试方法》。

本标准与ＧＢ１２０２１．６—１９８９相比主要变化如下：

———本标准名称改为《自动电饭锅能效限定值及能效等级》；

———范围中增加了能效等级、节能评价值、待机能耗；

———规范性引用文件、术语和定义也有相应改变；

———原标准中电耗限定值改为能效限定值；

———原标准中测试方法一章内容全部删除，名称改为试验方法；

———本标准中规定的试验方法的内容放在了附录Ａ中；

———出厂检验和型式检验内容作了较大调整；

———原标准中第７章的内容全部删除。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院、美的集团有限公司、广州威凯检测技术研究所、北京家电

研究院、珠海格力电器股份有限公司、浙江苏泊尔电器制造有限公司。

本标准主要起草人：刘伟、成建宏、李家勋、李新义、王攀、王巧东、柏长升、孟诚诚、王若虹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１２０２１．６—１９８９。
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自动电饭锅能效限定值

及能效等级

１　范围

本标准规定了自动电饭锅的能效等级、能效限定值、节能评价值、待机能耗、保温能耗、试验方法和

检验规则。

本标准适用于电热元件为加热源的在常压下工作的额定功率小于２０００Ｗ 的自动电饭锅。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ４７０６．１９—２００４　家用和类似用途电器的安全　液体加热器的特殊要求（ＩＥＣ６０３３５２１５：

２０００，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ３８９９—１９９９　自动电饭锅

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　自动电饭锅能效限定值　犿犻狀犻犿狌犿犪犾犾狅狑犪犫犾犲狏犪犾狌犲狊狅犳犲狀犲狉犵狔犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔犳狅狉犪狌狋狅犿犪狋犻犮犲犾犲犮狋狉犻犮

狉犻犮犲犮狅狅犽犲狉狊

　　在满足待机能耗和保温能耗要求的前提下，自动电饭锅在标准规定测试条件下的最低允许热效率。

３．２

　　自动电饭锅节能评价值　犲狏犪犾狌犪狋犻狀犵狏犪犾狌犲狊狅犳犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀犳狅狉犪狌狋狅犿犪狋犻犮犲犾犲犮狋狉犻犮狉犻犮犲犮狅狅犽犲狉狊

在满足待机能耗和保温能耗要求的前提下，自动电饭锅在标准规定测试条件下达到节能产品认证

要求的最低热效率。

３．３

　　自动电饭锅待机能耗　狊狋犪狀犱犫狔狆狅狑犲狉犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犳狅狉犪狌狋狅犿犪狋犻犮犲犾犲犮狋狉犻犮狉犻犮犲犮狅狅犽犲狉狊

产品连接到供电电源上且处于等待状态（电热元件不加热）时每小时的耗电量。

４　技术要求

４．１　基本要求

本标准所适用的自动电饭锅，应符合ＱＢ／Ｔ３８９９和ＧＢ４７０６．１９的要求。

４．２　能效等级

自动电饭锅能效等级分为５级（见表１），其中１级能效最高。各等级产品的能效值应不低于表１

的规定。对于有多种功能的产品，其某一等级的产品应至少有一个功能不低于表１的规定。
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犌犅１２０２１．６—２００８




