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前  言

  GB/T24818《起重机 通道及安全防护设施》分为5个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:流动式起重机;
———第3部分:塔式起重机;
———第4部分:臂架起重机;
———第5部分:桥式和门式起重机。
本部分为GB/T24818的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO11660-4:2012《起重机 通道及安全防护设施 第4部分:臂

架起重机》。
本部分与ISO11660-4:2012相比,在结构上无变化。
本部分与ISO11660-4:2012的技术差异及原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,为与我国有关‘机械安全’方面的标

准协调一致,具体如下:
本部分用GB23821代替ISO13852(GB23821—2009,ISO13857:2008,IDT。ISO13857:2008代

替ISO13852)。
本部分做了下列编辑性修改:
———为了与条文中叙述一致,在图1中数字1.8之前增加了“< ”的符号。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国起重机械标准化技术委员会(SAC/TC227)归口。
本部分起草单位:交通运输部水运科学研究院、武汉理工大学、北京起重运输机械设计研究院、上海

国际港务(集团)股份有限公司、秦皇岛港股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司。
本部分主要起草人:赵溦、张德文、周强、郑丽、李益琴、张培、沈沨、王玥、邹云飞、宁伟婷。
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起重机 通道及安全防护设施
第4部分:臂架起重机

1 范围

GB/T24818的本部分规定了臂架起重机(以下简称起重机)通道及安全防护设施的特殊要求。

GB/T24818.1确定了GB/T6974.1中所定义的起重机在正常操作、检查、维护、安装、拆卸过程

中,进入控制台和其他部位通道的通用要求。以及对在起重机上或起重机附近的人员不被运动部件、下
落物体、转动部件所伤害的安全防护设施的通用要求。

本部分适用于GB/T6974.1定义的臂架起重机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离(GB23821—2009,ISO13857:2008,

IDT)

GB/T24818.1—2009 起重机 通道及安全防护设施 第1部分:总则(ISO11660-1:2008,IDT)

3 术语和定义

GB/T24818.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 通道

4.1 总则

起重机所有的控制台和其他部位,在正常操作、检查、维护、安装和拆卸过程中,应通过走道、楼梯、

直梯、平台或移动式地面登机设备进入。

4.2 要求

4.2.1 通道的一般设计要求

4.2.1.1 与GB/T24818.1的一致性

通道的设计应符合GB/T24818.1—2009要求,与GB/T24818的本部分对应的条款见表1。
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