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机车车辆火灾报警系统

1 范围

本标准规定了机车车辆火灾报警系统及部件的术语和定义,使用条件,系统组成,技术要求及参数,
检验方法,检验规则,型号、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于铁路机车车辆火灾报警系统,城轨车辆可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

GB4715—2005 点型感烟火灾探测器

GB4716—2005 点型感温火灾探测器

GB4717—2005 火灾报警控制器

GB/T5600 铁道货车通用技术条件

GB/T5907.5—2015 消防词汇 第5部分:消防产品

GB12791—2006 点型紫外火焰探测器

GB/T12817 铁道客车通用技术条件

GB15631—2008 特种火灾探测器

GB16280—2014 线型感温火灾探测器

GB/T21563—2018 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验(IEC61373:2010,MOD)

GB23757—2009 消防电子产品防护要求

GB/T24338.4—2018 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备(IEC62236-3-2:

2008,MOD)

GB/T25119—2010 轨道交通 机车车辆电子装置(IEC60571:2006,MOD)

TB/T1484(所有部分) 机车车辆电缆

TB/T2977 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T3138 机车车辆用材料阻燃技术要求

TB/T3487 交流传动电力机车

TB/T3488 交流传动内燃机车

3 术语和定义

GB/T5907.5—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方便使用,以下重复列出了

GB/T5907.5—2015中的部分术语和定义。

3.1
火灾报警系统 firealarmsystem
通过安装于电气柜、司机室等区域内的火灾探测器实时监测该区域内的火警信息(例如烟雾、温度
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