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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ９２４５：１９９１《土方机械　机器生产率　术语、符号和单位》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ９２４５：１９９１。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言；

———对ＩＳＯ９２４５：１９９１中引用的国际标准，用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国土方机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３４）归口。

本标准负责起草单位：天津工程机械研究院。

本标准参加起草单位：广西柳工机械股份有限公司。

本标准主要起草人：吴红丽、阎、林建荣。

本标准为首次制定。
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土方机械　机器生产率

术语、符号和单位

１　范围

本标准规定了土方机械机器生产率的术语、定义、符号和单位。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ８４９８中定义的除平地机、压路机、压实机和吊管机之外的土方机械。

本标准既没有对土方机械的生产率的确定进行规定，也没有对其表示形式提供详细说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８４９８　土方机械　基本类型　识别、术语和定义（ＧＢ／Ｔ８４９８—２００８，ＩＳＯ６１６５：２００６，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

术语３．１、３．１．１和３．１．２中的“生产率”需要给出以下详细说明：

ａ）　影响生产率的机器、工作装置和所安装附属装置的技术数据；

ｂ）　符合土壤等级的物料类型，如需要，还包括土壤特性（如：粒度分布、密度、湿度）；

ｃ）　生产率对应的物料状态，例如：（物料）堆或松散土壤；

ｄ）　操作类型（如：挖沟、弃土装载、装载、运输）和操作条件（如：挖掘深度、挖掘高度、铲运深度、挖

掘机的回转角度、通道和轨道的条件、地面形态）；

ｅ）　接收设备类型（如：运载机器、机身高度、料斗、贮料堆）；

ｆ）　天气（如：温度、雨天、雪天）；

ｇ）　地点、日期和时间。

３．１

生产率　狆狉狅犱狌犮狋犻狏犻狋狔

犙

单位时间内所移动物料的测量体积，单位为立方米每小时（ｍ３／ｈ）。

３．１．１

基本（理论）生产率　犫犪狊犻犮（狋犺犲狅狉犲狋犻犮犪犾）狆狉狅犱狌犮狋犻狏犻狋狔

犙犅

在给定的操作条件和物料类型时各工作装置短期可得到的生产率，单位为立方米每小时（ｍ３／ｈ）。

不考虑影响生产率降低的工作装置的条件、工况和天气，并假定司机为一般水平。

３．１．２

实际生产率　犪犮狋狌犪犾狆狉狅犱狌犮狋犻狏犻狋狔

犙犃

在给定的操作条件和物料类型时各工作装置连续可得到的生产率，单位为立方米每小时（ｍ３／ｈ），

考虑操作条件和所有影响生产率的数据，如工作装置的条件及操作、工况和天气。
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