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前　　言

　　本标准与日本工业标准ＪＩＳＫ２２２０—２００３《一般用润滑脂第１类》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ４９１—１９８７。

本标准与ＧＢ４９１—１９８７相比主要变化如下：

———由强制性标准修改为推荐性标准；

———增加了第３章分类和标记；

———增加了第５章检验规则；

———取消了基础油黏度项目和指标。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０）提出。

本标准由中国石油化工集团公司归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本标准主要起草人：刘中其。

本标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ４９１—１９６５、ＧＢ４９１—１９８７。
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钙 基 润 滑 脂

１　范围

本标准规定了以动植物脂肪钙皂稠化矿物润滑油而制得的钙基润滑脂的分类和标记、要求和试验

方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准所属产品适用于冶金、纺织等机械设备和拖拉机等农用机械的润滑与防护。使用温度范围

为－１０℃～６０℃。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６９　润滑脂和石油脂锥入度测定法

ＧＢ／Ｔ５１２　润滑脂水分测定法

ＧＢ／Ｔ４９２９　润滑脂滴点测定法

ＧＢ／Ｔ７３２６　润滑脂铜片腐蚀试验法

ＳＨ／Ｔ０１０９　润滑脂抗水淋性能测定法

ＳＨ０１６４　石油产品包装、贮运及交货验收规则

ＳＨ／Ｔ０２２９　固体和半固体石油产品取样法

ＳＨ／Ｔ０３２４　润滑脂钢网分油测定法（静态法）

ＳＨ／Ｔ０３２７　润滑脂灰分测定法

３　分类和标记

３．１　产品分类

本标准所属产品按锥入度分为１号、２号、３号和４号。

３．２　产品标记

符合本标准表１技术要求的钙基润滑脂应标记为：产品名称 产品型号 标准号 。

　　示例：钙基润滑脂　３号　ＧＢ／Ｔ４９１。

４　要求和试验方法

钙基润滑脂的技术要求和试验方法见表１。

表１　钙基润滑脂技术要求和试验方法

项　　目
质　量　指　标

１号 ２号 ３号 ４号
试验方法

外观 淡黄色至暗褐色均匀油膏 目测

工作锥入度／（１／１０ｍｍ） ３１０～３４０ ２６５～２９５ ２２０～２５０ １７５～２０５ ＧＢ／Ｔ２６９

滴点／℃ 不低于 ８０ ８５ ９０ ９５ ＧＢ／Ｔ４９２９

腐蚀（Ｔ２ 铜片，室温，２４ｈ） 铜片上没有绿色或黑色变化 ＧＢ／Ｔ７３２６乙法
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