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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替 GB/T11106—1989《金属粉末 用圆柱形压坯的压缩测定压坯强度的方法》,与

GB/T11106—1989相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了术语和定义(见第3章);

b) 增加了试验机要求(见5.1);

c) 更改了模具、压机、天平、尺寸测量仪器、可调球座垫板的要求(见5.2~5.6,1989年版的4.1~
4.5);

d) 增加了试验速率控制要求(见7.2);

e) 将破裂载荷值精确到10N(见7.3,1989年版的5.6);

f) 将“σd”更改为“Rd”,将“N/mm2”更改为“MPa”,将“Ao”更改为“So”(见第8章,1989年版的

6.1);

g) 将数值修约规则修改为“按GB/T8170的规定修约至1MPa”(见第8章,1989年版的6.2);

h) 更改了试验报告内容(见第9章,1989年版的第7章)。
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金属粉末 用圆柱形压坯的压缩
测定压坯强度的方法

1 范围

本文件规定了用圆柱形压坯的压缩测定金属粉末压坯强度的方法。
本文件适用于测定金属粉末的成形性。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1481 金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与

校准

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

将金属粉末或混入添加元素(包括润滑剂)的粉末,在规定的条件下,压制成圆柱形试样。将试样放

置于可调垫板的中心位置,启动试验机使试样连续而均匀地承受轴向载荷至破裂,记录破裂载荷,计算

抗压强度。

5 仪器设备

5.1 试验机

用于压缩试验的任何系统的试验机,准确度应为1级或优于1级 ,并应按照GB/T16825.1进行检

验。试验机在其压缩负荷范围内,不应产生失稳。试验机台板应无倾斜和侧向移动。

5.2 模具

模具材料采用硬质合金或工具钢。模冲为圆柱形模冲,可压出直径为20mm~26mm,高径比为

0.8~1.0的压坯,其模具示意图见图1。
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