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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５３６１—１９９４《岸边集装箱起重机技术条件》和ＧＢ／Ｔ１５３６０—１９９４《岸边集装箱

起重机试验方法》，将原ＧＢ／Ｔ１５３６０的内容纳入ＧＢ／Ｔ１５３６１中。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５３６１—１９９４相比主要技术差异如下：

———修改了钢丝绳出入滑轮的偏角（见３．６．１．５）；

———修改了制动带（或制动瓦）与制动轮（或制动盘）接触面积应不小于总面积的百分比。（见３．６．２．８）；

———删除了对大车轨道的要求（见３．６．５）；

———对“液压系统”的相关内容进行了修改和补充（见３．６．６）；

———对“涂装和外观”进行了修改和完善（见３．８）；

———增加并简化修改了试验方法的相关内容（见第４章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由交通部港机标准归口单位归口。

本标准起草单位：上海振华港口机械（集团）股份有限公司、上海港机重工有限公司、交通部水运科

学研究院。

本标准主要起草人：丁敏、商伟军、山建国、刘晋川、杨勤、于同工。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５３６０—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１５３６１—１９９４。
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岸边集装箱起重机

１　范围

本标准规定了岸边集装箱起重机（以下简称起重机）的技术要求、试验方法、检验规则、标志和运输

等方面的内容。

本标准适用于岸边装卸符合ＧＢ／Ｔ１４１３的２０ｆｔ和４０ｆｔ国际集装箱的起重机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ７５５　旋转电机　定额和性能

ＧＢ／Ｔ９８５．１　气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（ＧＢ／Ｔ９８５．１—２００８，

ＩＳＯ９６９２１：２００３，焊接及相关工艺　推荐的焊接坡口　第１部分：钢的焊条电弧焊、熔化极气体保护

焊、气焊、ＴＩＧ焊和高能束焊，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９８５．２　埋弧焊推荐坡口（ＧＢ／Ｔ９８５．２—２００８，ＩＳＯ９６９２２：２００３，焊接及相关工艺　推荐的

焊接坡口　第２部分：钢的埋弧焊，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１８２　形状和位置公差　通则、定义、符号和图样表示方法（ＧＢ／Ｔ１１８２—１９９６，ｅｑｖ

ＩＳＯ１１０１：９６）

ＧＢ／Ｔ１２２８　钢结构用高强度大六角头螺栓（ＧＢ／Ｔ１２２８—２００６，ＩＳＯ７４１２：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２２９　钢结构用高强度大六角螺母（ＧＢ／Ｔ１２２９—２００６，ＩＳＯ４７７５：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３０　钢结构用高强度垫圈（ＧＢ／Ｔ１２３０—２００６，ＩＳＯ７４１６：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３１　钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

ＧＢ／Ｔ１４１３　系列１集装箱　分类、尺寸和额定质量（ＧＢ／Ｔ１４１３—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ６６８：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１５９１　低合金高强度结构钢（ＧＢ／Ｔ１５９１—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ４９５０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１８００．４　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差（ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９，ｅｑｖ

ＩＳＯ２８６２８８）

ＧＢ２８９３　安全色（ＧＢ２８９３—２００１，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ２８９４　安全标志（ＧＢ２８９４—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３０７７　合金结构钢（ＧＢ／Ｔ３０７７—１９９９，ｎｅｑＤＩＮＥＮ１００８３１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３２２０　集装箱吊具的尺寸和起重量系列

ＧＢ／Ｔ３３２３　金属熔化焊焊接接头射线照相（ＧＢ／Ｔ３３２３—２００５，ＥＮ１４３５：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３７９７　电气控制设备

ＧＢ／Ｔ３８１１　起重机设计规范

ＧＢ／Ｔ３８５９　半导体电力变流器

ＧＢ／Ｔ３８８６．１　半导体电力变流器用于调速电气传动系统的一般要求　第一部分：关于直流电动

机传动额定值的规定（ＧＢ／Ｔ３８８６．１—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６１１３６１：１９９２）
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