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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T6499—2012《原棉含杂率试验方法》,与GB/T6499—2012相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围,新增全自动原棉杂质分析系统法(见第1章,2012年版的第1章);

b) 更改了试样制备内容(见5.1.3、5.2.3,2012年版的7.2);

c) 更改了方法精密度(见5.1.5.3、5.1.5.4、第6章、附录A,2012年版的第10章);

d) 增加了方法B———全自动原棉杂质分析系统法(见5.2);

e) 更改了试验报告内容(见第7章,2012年版的第11章);

f) 删除了附录“Y101型原棉杂质分析机工艺规格”“YG042型原棉杂质分析机工艺规格”(见

2012年版的附录A、附录B);

g) 增加了附录“测试方法的精密度”“原棉含杂率试验报告单”(见附录A、附录B)。
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原棉含杂率试验方法

1 范围

本文件规定了用原棉杂质分析机(方法A)和全自动原棉杂质分析系统(方法B)测定原棉含杂率的

试验方法。
本文件适用于原棉,包括锯齿棉、皮辊棉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB1103.1 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉

GB1103.2 棉花 第2部分:皮辊加工细绒棉

GB/T1103.3 棉花 天然彩色细绒棉

GB/T6097 棉纤维试验取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T19635 棉花 长绒棉

GB/T32139 棉花加工术语

3 术语和定义

GB/T32139界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

杂质 trash
原棉中含有的非棉纤维性物质及其着生在这些物质上的纤维,如沙土、枝叶、铃壳、虫屎、虫尸、棉

籽、籽棉、破籽、不孕籽、带纤维籽屑、软籽表皮等。
3.2

含杂率 percentageoftrash
原棉试样中杂质质量占试样质量的百分率。

4 批样和实验室样品取样

原棉批样抽样按GB1103.1、GB1103.2、GB/T1103.3、GB/T19635的规定执行,实验室样品取样

按GB/T6097规定执行,抽取实验室样品不少于600g。

5 试验方法

5.1 方法A———原棉杂质分析机法

5.1.1 原理

根据空气动力学原理,利用高速转动的机械部件和气流的共同作用,将棉纤维与附着在其中的杂质
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