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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO20312:2011《石油天然气工业 含铝合金构件的钻柱设计及操作

极限》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T9445—2015 无损检测 人员资格鉴定与认证(ISO9712:2012,IDT);
———GB/T20659—2017 石油天然气工业 铝合金钻杆(ISO15546:2011,MOD)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)归口。
本标准起草单位:中国石油集团石油管工程技术研究院、中国石油塔里木油田公司、中国石化西南

石油工程公司油田服务工程分公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司、中海石油(中
国)有限公司深圳分公司、邹城德通铝合金钻杆有限公司、淄博展鑫铝业有限公司。

本标准主要起草人:冯春、路彩虹、杨尚谕、徐欣、卢强、李宁、叶顶鹏、刘正礼、杨成新、陈绍安、刘威、
石奇。
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石油天然气工业 含铝合金钻杆的钻柱
设计及操作极限

1 范围

本标准规定了含铝合金钻杆的钻柱设计、选材与评价、使用管理、保养维护及运输存储等方面的技

术要求和性能指标。
本标准适用于按照ISO15546生产的铝合金钻杆的钻柱设计及操作极限。
注:附录A给出了整体接头钻杆和厚壁钻杆的设计、范围和技术性能,附录B给出了计算公式,附录C给出了SI单

位到USC单位的转换关系式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO9712 无损检测  人员资格鉴定与认证(Non-destructivetesting—Qualificationandcertifi-
cationofpersonnel)

ISO15546 石油天然气工业 铝合金钻杆(Petroleumandnaturalgasindustries—Aluminiumal-
loydrillpipe)

ASNT推荐作法第SNT-TC-1A号,无损检测的人员资质认证(ASNTRecommendedPracticeNo.
SNT-TC-1A,Personnelqualificationandcertificationinnondestructivetesting)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
铝合金管体 aluminiumalloypipebody
挤压成型的铝合金管,包括加厚端和加厚保护段。

3.1.2
铝合金钻杆 aluminiumalloydrillpipe
以铝为主的多种合金制成的轻质钻杆。结构包括带有螺纹的钢接头和铝合金钻杆管体或整体式铝

合金接头和管体。

3.1.3
内螺纹接头 box
具有内螺纹的钻杆接头。

3.1.4
屈曲 buckling
由轴向压力引起的钻柱失稳弯曲。
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