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引  言

本规程是对JJG852—2006的修订,本次修订主要参考了JJF1001—2011 《通用计

量术语及定义》、IEC61005:2014 《辐射防护仪器 中子周围剂量当量 (率)仪》[Ra-
diationprotectioninstrumentation—Neutronambientdoseequivalent(rate)meters]和

GB/T14318—2019 《辐射防护仪器 中子周围剂量当量 (率)仪》等标准、规范。
与JJG852—2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———提高了中子能量测量范围上限;
———对相对固有误差的判定进行了更明确的规定;
———按照能量范围对能量响应作出要求。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG852—2006;
———JJG852—1993。
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中子周围剂量当量 (率)仪检定规程

1 范围

本规程适用于测量能量范围为热能点~20MeV的中子周围剂量当量 (率)仪的首

次检定、后续检定和使用中检查。
本规程不适用于监测脉冲中子场用的中子周围剂量当量 (率)仪的检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

GB/T4960.1—2010 核科学技术术语 第1部分:核物理与核化学

GB/T4960.6—2008 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

GB/T12162.1—2000 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X 和γ 参

考辐射 第1部分:辐射特性和产生方法

GB/T14055.1—2008/ISO8529-1:2001 中子参考辐射 第1部分:辐射特性和

产生方法

GB/T14055.2—2012/ISO8529-2:2000 中子参考辐射 第2部分:与表征辐射

场基本量相关的辐射防护仪表校准基础

ISO8529-3:1998 中子参考辐射 第3部分:场所计量仪和个人计量计的校准及

其能量和角响应的确定 (Referenceneutronradiations—Part3:Calibrationofareaand
personaldosimetersanddeterminationoftheirresponseasafunctionofneutronenergy
andangleofincidence)

ISO12789-1:2008 参考辐射场 模拟工作场所中子场 第1部分:辐射特性及

产 生 方 法 (Referenceradiationfields—Simulatedworkplaceneutronfields—Part1:

Characteristicsandmethodsofproduction)

ISO12789-2:2008 参考辐射场 模拟工作场所中子场 第2部分:与基本量相

关的校准基础 (Referenceradiationfields—Simulatedworkplaceneutronfields—Part2:

Calibrationfundamentalsrelatedtothebasicquantities)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001—2011、GB/T4960.1—2010、GB/T4960.6—2008界定的及以下术语和

定义适用于本规程。

3.1.1 仪器参考点 referencepointofanassembly
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