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抽水蓄能机组静止变频启动装置试验规程

1 范围

本标准规定了抽水蓄能机组静止变频启动装置的试验分类、试验项目、基本试验方法与要求。
本标准适用于各种容量的抽水蓄能机组静止变频启动装置试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T1094.6 电力变压器 第6部分:电抗器

GB1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB1984 高压交流断路器

GB1985 高压交流隔离开关和接地开关

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T7260.3 不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求

GB/T7939 液压软管总成 试验方法

GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T15153.2 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第2篇:环境条件(气候、机械和其他非

电影响因素)

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T18494.1 变流变压器 第1部分:工业用变流变压器

GB20840.2 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

GB/T20840.7 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T20840.8 互感器 第8部分:电子式电流互感器

GB50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB50229 火力发电厂与变电站设计防火规范

GB50235 工业金属管道工程施工规范

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T799.3 电力行业劳动环境监测技术规范 第3部分:生产性噪声监测

DL/T995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T1013 大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则

1

GB/T32899—2016




