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前  言
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罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法

警告:使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验,本标准并未指出所有可能的安全问题,
使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本方法规定了罐内水性涂料抗微生物侵染试验方法及结果评定。
本方法适用于罐内水性涂料抗微生物侵染测试,其他涂料的抗微生物侵染测试可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186—2006 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

YY0569—2011 生物安全柜

3 试验原理

本测试方法模拟自然界微生物生长的环境条件,在水性涂料中加入一定数量的微生物,搅拌均匀。
再将样品置于30℃±2℃存放,并于不同的时间测定试样中微生物数量,根据试验中微生物数量动态

变化来评价罐内水性涂料抗微生物侵染功效。

4 试验条件

4.1 设备和材料

4.1.1 生化培养箱

温度能保持在30℃±1℃、36℃±1℃、28℃±1℃。

4.1.2 Ⅱ级生物安全柜

应为符合YY0569—2011规定的Ⅱ级生物安全柜。

4.1.3 天平

感量0.01g。

4.1.4 冰箱

温度可控制在4℃~8℃。
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