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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准用翻译法等同采用ISO21129:2007《建筑材料及制品的湿热性能 透湿性能的测定 箱式

法》。本标准与ISO21129:2007存在以下编辑性修改:
———“本国际标准”一词改为“本标准”;
———增加了表1的表题,原ISO中表1改为表2;
———将规范性引用文件GB/T20312—2006和ISO12572:2001增至第2章。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国绝热材料标准化技术委员会(SAC/TC191)归口。
本标准负责起草单位:南京玻璃纤维研究设计院有限公司、国家玻璃纤维产品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:张游、王佳庆、葛敦世、崔军、张剑红、陈丽华、唐健、姜鹏飞、杨超。
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建筑材料及制品的湿热性能

透湿性能的测定 箱式法

1 范围

本标准规定了通过箱式法来测定建筑材料水蒸气渗透性能的试验方法。箱式法主要适用于表面透

湿阻不能被忽略的低透湿阻材料。
注:低透湿阻材料指透湿阻不大于1.8×109·m2·S·Pa/kg(透湿系数不小于5.5×10-8kg/(m2·S·Pa))的

材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO9346 建筑及建筑材料的湿热性能 传质 物理量及定义(Hygrothermalperformanceof
buildingsandbuildingmaterialsMasstransferPhysicalquantitiesanddefinitions)

GB/T20312—2006 建筑材料及制品的湿热性能 吸湿性能的测定(ISO12571:2000,IDT)

ISO12572:2001 建筑材料及制品的湿热性能 透湿性的测定(Hygrothermalperformanceof
buildingmaterialsandproductsDeterminationofwatervapourtransmissionproperties)

3 术语、定义、符号和单位

3.1 术语和定义

ISO9346界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
湿流密度 densityofwatervapourflowrate
在规定的温度、湿度和试样厚度条件下,单位面积、单位时间内透过试样的水蒸气质量。

3.1.2
透湿率 watervapourpermeance
湿流密度除以试样两表面水蒸气压差。

3.1.3
导湿系数 watervapourconductivity
单位厚度下的透湿率。

3.1.4
透湿阻 watervapourresistance
透湿率的倒数。

3.1.5
透湿系数 watervapourpermeability
均质试样的厚度与透湿率的积。
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