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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家林业局森林资源管理司提出并归口。

本标准起草单位：国家林业局调查规划设计院、国家林业局森林资源管理司。

本标准主要起草人：唐小平、谢守鑫、崔武社、王红春、陈昱、袁少青、翁国庆、周洁敏、程小玲、

刘建军。
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农 田 防 护 林 采 伐 作 业 规 程

１　范围

本标准规定了农田防护林采伐的类型、作业要求和伐区作业监督检查等技术要求。

本标准适用于全国范围内农田防护林的采伐、更新作业和管理。平原地区的渠、路防护林可参照

执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８３３７．３　生态公益林建设技术规程

ＬＹ／Ｔ１６４６—２００５　森林采伐作业规程

森林采伐更新管理办法（国函［１９８７］１５１号）

全国森林资源经营管理分区施策导则（林资发［２００４］２５１号）

森林资源规划设计调查主要技术规定（林资发［２００３］６１号）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

农田防护林　犳犪狉犿犾犪狀犱狊犺犲犾狋犲狉犫犲犾狋犳狅狉犲狊狋

以保护农田、牧（草）场，减免自然灾害，改善自然环境，保障农、牧业生产条件为主要目的的森林、林

木和灌木林。包括农田、牧（草）场内及其境界外１００ｍ范围内，或与沙质地区接壤２５０ｍ～５００ｍ范围

内，以及在阶地、低丘、岗地等处设置的林带、林网、片林。

３．１．１

片林　狆犪狋犮犺犳狅狉犲狊狋

以片状分布为主要特征，面积０．０６７ｈｍ２（１亩）以上的森林。

３．１．２

林网　犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋狀犲狋狑狅狉犽

由多条林带构成的网格状的农田防护林体系。

３．１．３

主林带　犿犪犻狀犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋

基干林带　狆狉犻犿犪狉狔犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋

在林网中起主导防护作用的林带，一般与主风方向垂直。

３．１．４

副林带　犪犮犮犲狊狊狅狉犻犪犾犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋，狊犲犮狅狀犱犪狉狔犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋

在林网中除主林带以外的林带。

３．１．５

长林带　犾狅狀犵犳狅狉犲狊狋犫犲犾狋

长度在１０００ｍ以上的林带。
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